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CAPITULO 0. Introduccion

0.1 Objetivo.

El presente Plan de Autoproteccion responde a la aplicaciéon del articulo 20 "Medidas de Emergencia"
de la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales, en el cual se indica que el empresario, teniendo
en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi como la posible presencia de personas ajenas a
la misma, debera analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores, asi como del
resto de ocupantes del centro, designando para ello al personal encargado de poner en practica estas
medidas y comprobando periddicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal
debera poseer la formacidn necesaria, ser suficiente en nimero y disponer del material adecuado, en
funcién de las circunstancias antes sefialadas.

Este Plan de Autoproteccion se elabora con el contenido exigido y conforme a las indicaciones del
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de Autoproteccion
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.

Para la aplicacion de las medidas adoptadas, AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS debera organizar las
relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular, en materia de
primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que
guede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Este Plan de Autoprotecciéon es de aplicacion al centro que la empresa AYUNTAMIENTO DE
MADRIDEJOS tiene en CALLE SANTA ANA, 126 de la ciudad de MADRIDEJOS (TOLEDO).

En la realizacién de este documento se ha tenido en cuenta el tamafio y actividad del centro, asi como
la presencia de personas ajenas a la misma.

Entre otros se pretende cubrir los siguientes objetivos:

e Conocer las instalaciones, analizando la peligrosidad de sus distintas zonas o locales, asi como
los medios de proteccion disponibles.

e Analizar la adecuacién de todos los medios de evacuacion y proteccion, asi como de las
instalaciones generales.

e Prevenir las causas de las posibles emergencias, detectdndolas y evitandolas.

e Garantizar la fiabilidad de los medios de proteccion, de forma activa y permanente.

e Programar los planes de actuacion frente a las posibles emergencias.

e Determinar las personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y
eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias.

e Ofrecer informacidn a todos los usuarios de las instalaciones de cdmo deben de actuar ante
una emergencia y en condiciones normales, para su prevencion.

e Organizar las relaciones que sean necesarias para la coordinacién de los servicios externos

e  Cumplir la normativa vigente sobre seguridad.
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NOTA: El presente documento se ha realizado en base a los datos obtenidos durante las visitas
realizadas al centro y entre otra, a la siguiente documentacion facilitada por la empresa:

e PLAN DE AUTOPROTECCION Fecha: Enero 2013
Técnico Redactor: Jorge Ortega Juan

0.2 Estructura del plan de autoproteccion.

Para cumplir los objetivos anteriormente citados y como documento a presentar ante el Organo
competente en materia (Registro de Planes de Autoproteccidon de Castilla-La Mancha, conforme al
Decreto 1/2018, de 9 de enero), se prepara el presente Plan de Autoproteccidn siguiendo el contenido
establecido en el anexo Il del REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la
Norma Bdsica de Autoproteccién de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia

Capitulo 1. Identificacion de los titulares y del emplazamiento de la actividad.

Capitulo 2. Descripcién detallada de la actividad y del medio fisico en el que se desarrolla
Capitulo 3. Inventario, analisis y evaluacion de riesgos

Capitulo 4. Inventario y descripcidn de las medidas y medios de autoproteccion.

Capitulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones.

Capitulo 6. Plan de actuacion ante emergencias

Capitulo 7. Integracidn del plan de autoproteccidn en otros de ambito superior

Capitulo 8. Implantacién del Plan de Autoproteccién

Capitulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualizacion del Plan de Autoproteccion

0.3 Criterios de referencia.
Para la realizacidon de este Plan de Actuacidon Ante Emergencias, ademads de normas de reconocido
prestigio, se han utilizado como criterios de referencia los principios generales recogidos en:

= Ley31/1.995, de Prevencion de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre.

= R.D.486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

= R.D. 485/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

= R.D. 2.177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Basica de Edificacion "NBE-
CPI/96: Condiciones de Proteccidon contra incendios de los edificios".

= R.D. 2267/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccidon contra
Incendios.

= R.D.314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

= R.D.393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Bésica de Autoproteccién de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.

= R.D. 171/2004, de Coordinacion de Actividades Empresariales en Materia de Prevencion de
Riesgos Laborales

= R.D. 379/2001 Reglamento de almacenamiento de productos quimicos e instrucciones
complementarias

= R.D. 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulacion
de los almacenamientos de productos quimicos.
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= R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el lugar de trabajo.

= Decreto 1/2018, de 9 de enero, por el que se regula el Registro de Planes de Autoproteccidon de
Castilla-La Mancha.

Ademas de esta normativa se ha seguido la “Guia Técnica para la elaboracién de un Plan de
Autoproteccion”, publicada por la Direccién General de Proteccidn Civil y Emergencias.

Por otra parte la actividad desarrollada en el citado centro de trabajo no se encuentra incluida en las
recogidas en el RD 1254/1.999 de 16 de julio por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias y productos peligrosos.

En la realizacidon de este documento se ha tenido en cuenta el tamafio y actividades del centro de
trabajo, asi como la posible presencia de personas ajenas a la misma.
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CAPITULO 1. Identificaciéon de los titulares y del emplazamiento de la
actividad

1.1. Situacion

Nombre Comercial: PABELLON SANTA ANA DEL EXCMO AYTO DE MADRIDEJOS
Domicilio: CALLE SANTA ANA, 126

Localidad: Madridejos

Provincia: Toledo

Codigo Postal: 45710

1.2 Titulares

Las funciones del titular de la actividad son:

= Dirigir el plan de autoproteccién o, si procede, designar a una persona como director/a del
plan de autoproteccion, responsable de las funciones y actuaciones especificadas en el plan.

= Designar a una persona responsable de la gestion de las actuaciones encaminadas a la
prevencion y al control de los riesgos

= Designar a una persona Jefe de Emergencia, con autoridad y con capacidad de gestidn
responsable de la gestién de las actuaciones encaminadas a la respuesta frente a las
emergencias de acuerdo con el contenido del manual de actuacidn.

Las responsabilidades anteriormente citadas, pueden ser asumidas por personas diferentes o por una
Unica persona de acuerdo con la estructura de la actividad y de manera compatible con el resto de
funciones asignadas.

Nombre del Titular: Excmo. Ayuntamiento de Madridejos

Calle:  Plaza del Ayuntamiento, 1

Localidad: Madridejos
Provincia: Toledo
Cddigo Postal: 45710
Teléfono: 925460016
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1.3 Director del Plan de Autoproteccion

Se trata de una persona que ostenta la mayor categoria administrativa cuya actividad se centra en el
desarrollo del Plan de autoproteccién:

= Aprobacién y difusion del Plan de Autoproteccién

= Disponer y gestionar los medios, humanos y técnicos, necesarios para desarrollas las
actuaciones en situaciones de emergencia.

= |mplantacién del Plan, asi como de las actuaciones de control periddico y de
mantenimiento relacionadas en el documento del plan de autoproteccion.

= Elaborar e implantar, si procede, los procedimientos de actuacidn que aseguren la
coordinacién / integraciéon del Plan de Autoproteccidén con los Planes de Proteccion
Civil de ambito local, autondmico o en los Planes especiales.

Nombre: Angel Pefia Nieves (*)
Cargo: CONCEJAL DE FESTEJOS
Centro de trabajo: Ayuntamiento de Madridejos

Calle: Plaza del Ayuntamiento, 1

Localidad: Madridejos
Provincia: Toledo
Cdodigo Postal: 45710
Teléfono: 925460016

(*) El director del Plan de Autoproteccién correspondera al responsable de Concejalia Municipal de Festejos.

Se identifica al responsable actual del cargo.

1.4. Técnico Redactor del Plan de Autoproteccion

NOMDBIE: vvveverrrieiseneeessiessesseenns RAUL GUZMAN ALANON

N L e 059148831)

DIFECCION: cevreereeeereeeseeeeseeeseeeenaaes AVDA. TECNOLOGIA 3

Localidad: .....cceevvevieiriiicesieieene ALCAZAR DE SAN JUAN

Provincia: .....coeeeveveeneneeeneseennene CIUDAD REAL

Codigo Postal: .....cccceeevveveerieienennen 13600

Teléfono: ...ccevveeeeeeeeee e 926588960

Correo Electrénico:.......cccccveuevenenee. raul_guzman@quironprevencion.com
Titulacion académica:.......c.cu....... INGENIERIA QUIMICA. TECNICO SUP. PRL.
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CAPITULO 2. Descripcion detallada de la actividad y del medio fisico en el que
se desarrolla

2.1. Descripcion de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan

Se trata de una instalacion polideportiva cubierta que dispone el Excmo. Ayuntamiento de Madridejos
gue se distribuye en una Unica planta y cuya principal actividad es la practica de actividades deportivas
en dicho recinto. El espacio cubierto dispone de pista deportiva de futbol sala, baloncesto o
balonmano; graderio en la orientacidon Sur del pabellon que consiste en asientos de hormigén
distribuido en siete filas en altura; “pasillos” laterales a la pista que conducen a las salidas de
emergencia; aseos ubicados en la cara Oeste y por ultimo, anexo a la cara Norte de las instalaciones,
pasillo interior que conduce a vestuarios, almacén y sala de caldera (ver imagen de la parte inferior)

Ademas de las actividades a llevar a cabo en el recinto mencionadas anteriormente, la instalacién
alberga actualmente actividades incluidas en el art. 2 de la Ley 7/2011, de 21 de Marzo, de
Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos de Castilla La Mancha,
entre las que se encuentran:

- Espectaculos publicos musicales, tales como conciertos, festivales de bandas de musica, etc

- Fiestas

- Eventos organizados por asociaciones locales

- Establecimientos de baile, tales como discotecas-salas de baile.

Para el funcionamiento de dichas actividades, se poseen las condiciones técnicas para el montaje de
cualquier tipo de espectdculos de los mencionados, capacidad de carga de la estructura, instalacién
eléctrica adecuada, asi como galeria de comunicacidon entre el escenario y vestuarios, acceso de
camiones o furgonetas a la pista para el montaje de escenarios, etc, asi como espacios auxiliares
(vestuarios, aseos, etc) para el desarrollo de dichas actividades.

2.2. Descripcion del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se
desarrollen las actividades objeto del Plan.

El centro objeto del presente plan de emergencias y evacuacién se ubica en la ciudad de Madridejos,
provincia de Toledo, en la calle Santa Ana, n? 126. La presente construccidn se encuentra ubicada en

terrenos urbanos municipales.
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El terreno donde se emplaza es de forma trapezoidal, la superficie aproximada es de 2.193m2 y la
topografia del terreno es practicamente llana. El centro se ubica en una zona de servicios y zona
residencial, colindando al Oeste con la Piscina Municipal Santa Ana y un drea residencial de viviendas
pertenecientes a la calle Ruisefior, al Norte colinda con via publica, en concreto con la calle Santa Ana,

al Sur con las instalaciones del Colegio Publico Santa Ana vy al Este con la Estacidn de Servicio Cepsa.

Usos por plantas

Se trata de una instalacion polideportiva cubierta que dispone el Excmo Ayuntamiento de Madridejos
gue se distribuye en una Unica planta y cuya principal actividad es la practica de actividades deportivas
en dicho recinto. El espacio cubierto dispone de pista deportiva de futbol sala, baloncesto o
balonmano; graderio en la orientacion Sur del pabelldn que consiste en asientos de hormigdn
distribuido en siete filas en altura; “pasillos” laterales a la pista que conducen a las salidas de
emergencia; aseos ubicados en la cara Oeste y por ultimo, anexo a la cara Norte de las instalaciones,

pasillo interior que conduce a vestuarios, almacén y sala de caldera (ver imagen de la parte inferior)

Ademas de la actividad descrita anteriormente (competiciones deportivas oficiales y no oficiales)
dicho recinto se utiliza actualmente para actividades docentes deportivas y espectdculos publicos y
actividades recreativas incluidas en el art. 2 de la Ley 7/2011, de 21 de Marzo, de Espectaculos

Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos de Castilla La Mancha.
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Descripcion constructiva

No se dispone de informacién de construccion del edificio, ya que no se dispone de datos de la
memoria descriptiva y constructiva del Proyecto de ejecucién. La siguiente descripcion corresponde a
la percepcion técnica durante la visita:

Tipo de estructura del Inmueble :

Elementos estructurales: tipologia y materiales:

Estructura vertical Estructura horizontal
Pilares Muros de carga Jacenas vigas Forjado Bovedillas
™ Madera ™ Tapial r Madera r Madera r Cerdmica
o Metal ™ Mamposteria o Metal o Metal ™ Hormigdn
™ Hormigon ™ Silleria r Hormigon r Hormigon r Rasilla
& Mixta W Ladrillo & Mixta & Otros & Otras
a Otros a Otros a Otros
Otra informacidn relevante sobre la estructura o edificio:
Materiales empleados en interiores
Paredes Suelos Techos Puertas
M Ladrillo & Madera Escayola & Madera
& Madera & Marmol Madera o Metal
& Pladur & Moqueta Otros & PVC
a Cristal a Plaqueta - Cristal
& Otros & Tarima
Z Otros

Nota aclaratoria: Para cualquier aclaracidn sobre la estructura proyectada se verificara con el proyecto
de ejecucion del edificio, que es el Unico documento vélido en relacidn a la ejecucidon del edificio.
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2.3. Clasificacion y descripcidn de usuarios

Los usuarios que pueden acceder al PABELLON SANTA ANA del Excmo. Ayuntamiento de Madridejos
se pueden clasificar en:

e Trabajadores del propio establecimiento que prestan el servicio: Este grupo se encuentra
definido por el personal de empresas externas o personal propio del ayuntamiento que dan
cobertura a dicho espectaculo o actividad recreativa definidas en el punto 2.1. del presente
informe. Cabe destacar la presencia de, entre otras empresas, personal propio del
ayuntamiento, personal técnico que realiza el montaje de escenario, equipos de sonido, etc,
personal de servicio de bebidas, personal de vigilancia, limpieza, etc El nUmero de personas
de contratas o personal del ayuntamiento no suele ser elevado, y depende del nimero de
contratas que estén realizando trabajos en la edificacion, asi como de la tipologia de los
trabajos que se estén realizando.

e Publico en general, que acude al centro para presenciar los espectdculos o las actividades
recreativas que se celebran en dicho recinto. Se compone principalmente por personas que
se desplazan al recinto para asistir a las fiestas en general, espectaculos publicos y deportivos
gue se celebran.

Dentro del publico asistente al centro se pueden encontrar personas de todas las edades y
con variabilidad de condiciones fisicas. No se puede descartar, por lo tanto, la afluencia de
personas con minusvalias y/o con dificultad de evacuacion por sus propios medios.

El personal publico, por su condicion de visita temporal y/o ocasional, no conocera con
detalle las instalaciones y deberd ser guiado en caso de evacuacidon por personal propio
designado hasta el exterior de las mismas.
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2.4. Descripcion del entorno
El centro de trabajo objeto de estudio se ubica en la periferia del municipio de Madridejos en la zona

Este del municipio, concretamente en la calle Santa Ana, n2 126 de dicho municipio. El entorno mds
cercano se considera dotacional (colegio y piscina municipal en desuso).

£

To-a0z.v 'f:‘

Madridejos (5

b ™
naa

Ubicacion Pabellon

Ubicacién

Las edificaciones que colindan estan destinados a uso dotacional. El terreno donde se emplaza es de
forma trapezoidal, la superficie aproximada es de 2.193m2 y la topografia del terreno es
practicamente llana. El centro se ubica en una zona de servicios y zona residencial, colindando al
Oeste con la Piscina Municipal Santa Ana (en desuso) y un area residencial de viviendas
pertenecientes a la calle Ruisefior, al Norte colinda con via publica, en concreto con la calle Santa Ana,
al Sur con las instalaciones del Colegio Publico Santa Ana vy al Este con la Estacidn de Servicio Cepsa.
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2.5 Descripcidn de los accesos Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa

Via de acceso ala entrada principal

La via de acceso principal al pabelldon municipal es desde la C/Santa Ana, a la altura 126. Esta via se
estima que es superior a 5 m de ancho y no presenta problemas de acceso a los vehiculos de los
Servicios de Proteccidn Externos. Para acceder a la Calle Santa Ana (la principal de acceso) se puede
llegar a través de la antigua carretera Madrid-Cadiz, o desde la Calle Vifias y Calle Suspiro, pudiendo
acceder a las instalaciones objeto de estudio. La Calle Santa Ana es de doble sentido de circulacién
hasta el cruce con la Calle Suspiro.

Imagen
L Paso de Altura Capacidad
Clasificacion ] .
Acceso Calle trafi vehiculos de | Ancho minima o | portante
rafico
Emergencia gdlibo del vial
Peatonal T Moo
Principal Santa Ana ¥isi >5m sin sin
rodado restric. restric.
Peatonal T Moo
Secundario | Suspiro ¥isi >5m sin sin
rodado restric. restric.
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2.5.1. Medios Publicos Externos de Proteccion

Los medios publicos de proteccidon disponibles en la localidad son Policia Local, Guardia Civil,
Proteccion Civil y el servicio de Bomberos. Como se puede observar, la localidad dispone de medios de
proteccion adecuados que facilitan la llegada de los miembros de los cuerpos de seguridad en pocos
minutos.

SERVICIO PROVINCIAL DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS. DIPUTACION DE TOLEDO

El acceso de los vehiculos de emergencias al recinto de la PABELLON SANTA ANA se realiza por la cara
Oeste del recinto a través de dos verjas correderas de entrada. (ver imagenes 1y 2) Dichas verjas no
deberdn encontrarse cerradas en ningin momento durante la celebracién de los eventos.

Ubicacién del parque de bomberos.

Parque de bomberos més cercano

VILLACANAS Ctra. Tembleque s/n TIf: 9252018 20

&= 25 min L
13,5 km
oty
c io P incial Villscanas
de Extincion de._ -
Turlegue
-
¥
u
2

(= 19 min
25.2 by

Y

’ P Calle Santa Ana, 137
o OB ge -

Oatis 0ul maps 02010 Oooge, nat deogy NGl Edpale  Condoiones  Emdar comentaonon S hm
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Centro de Dia /
Servicios Sociales

En relacion con la accesibilidad desde el parque de bomberos mas préximo, se estima que la
distancia del Parque de Bomberos de Villacafias es de 25 km. El tiempo de llegada aproximado es

de 25 minutos después de la recepcién de la alarma en el Parque.
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Fachadas accesibles.

Se consideran fachadas accesibles de un edificio aquellas que dispongan de huecos que permitan

el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincion de incendios.

El edificio objeto del presente Plan de Autoproteccion presenta fachadas accesibles por los
servicios de extincion de incendios por la presencia de ventanales de lamas translicidas abatibles
excepto en la fachada de orientacion Sur que colinda con el patio del Colegio Publico Santa Ana
que no presenta este tipo de aberturas sobre la fachada.

2.6. Planos de situacion y emplazamiento

Para facilitar la lectura del presente plan de autoproteccion, se han elaborado planos de situacion

y emplazamiento en anexo al efecto.

Ver anexo documental: planos.

2.7. Planos por planta

Para facilitar la lectura del presente plan de autoproteccion, se han elaborado planos de las
plantas, indicando el uso a que esta destinado, instalaciones y areas donde se realiza la actividad,
en anexo al efecto.

Ver anexo documental: planos.
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CAPITULO 3. Inventario, analisis y evaluacion de riesgos

3.1. Descripcidn y localizacién de los elementos, instalaciones, procesos de produccion, etc,
que pueden dar origen a una situacidon de emergencia o incidir de manera desfavorable en
el desarrollo de la misma.

El presente plan de autoproteccion da cobertura a las instalaciones de la PABELLON SANTA ANA del
Excmo. Ayuntamiento de Madridejos.

El edificio tiene una actividad de ofrecimiento de espectdculos deportivos y espectaculos de ocio, por
lo que la propia actividad si que se puede considerar como de riesgo a la hora de evacuar las
instalaciones, no obstante, el edificio para su funcionamiento dispone de una serie de instalaciones y
servicios que también se pueden considerar como de riesgo.

Como locales de riesgo segun lo estipulado en la normativa de aplicacion podemos destacar:

o Cuadros eléctricos general y de distribucion del centro.
o Sala de caldera
o Almacenamiento temporal de diversos productos materiales por las zonas interiores de

evacuacién y almacén.

AMALEN DE USO
WiLTIFLE

CONTADORESY
DISFOSITIVOSDE
RaDO ¥

FROTECCION

Il

CADERASDE
CAEFACCIONY
s

I

5
L3
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3.2. Identificacidn analisis y evaluacion de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos
externos que pudieran afectarle

Se describe a continuacidn la metodologia utilizada para evaluar los riesgos anteriormente descritos.

Para determinar el nivel de riesgo de una emergencia consideraremos dos factores:
e LlaProbabilidad de que se materialice la emergencia.
e Las Consecuencias que la emergencia tendria.

La Probabilidad de que se materialice una emergencia puede ser:
e Alta: ocurre continuamente.
e Media: ocurre alguna vez.
e Improbable: es muy improbable, por lo que puede que no se produzca nunca.

Las Consecuencias de la emergencia se pueden clasificar en:
e  (Catastrdfica: muerte/s o pérdidas de la instalacion.
e Grave: dafos leves en personas o pérdida parcial de instalaciones.
e Leve: daiflos minimos en personas o instalaciones.

Con lo cual, el criterio para definir el Nivel de Riesgo de una emergencia en funcién de la probabilidad
de que ocurra, y de las consecuencias que tendria es el siguiente:
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3.2.1 Andlisis historico.

El Andlisis histérico de accidentes y emergencias, tanto internas como externas, es uno de los
métodos mas conocidos en materia de analisis de riesgos y consiste en el estudio de las emergencias
registradas en el pasado en centros de la misma naturaleza de los que se estan analizando. La
principal ventaja radica en que se refiere a emergencias que ya han pasado, por lo que el
establecimiento de hipdtesis de posibles emergencias se basa en casos reales.

Una herramienta importante para poder hacer la evaluacién de los riesgos de emergencia y
desarrollar el Plan de Autoproteccion ante los mismos, es conocer el registro histérico de emergencias
ocurridas en el centro.

Segun informacién obtenida por el interlocutor de la empresa, no han ocurrido situaciones de
emergencia desde que el centro se encuentra en servicio, no obstante, tenemos conocimientos de
situaciones producidas en otros centros con la misma actividad o similares, habiéndose generado
dafios materiales y personales con asfixia y fallecimiento de personas.

Podemos concluir que en general la situacién de emergencia en el establecimiento es posible y que
los esfuerzos de la entidad deben ir encaminados a prevenir la materializacion de la misma vy, en todo
caso, disponer de medios técnicos y humanos suficientes para reducir los efectos de la misma.

3.2.2 Inventario y evaluacion de riesgos internos.
3.2.2.1 Incendio.

La ausencia de medios de sectorizacion, implica que el edificio es un recinto Unico de incendio. No
obstante a criterio técnico y bajo la experiencia del técnico que suscribe el presente informe, se
considera oportuno estudiarlo en detalle en base a las premisas ya descritas en los puntos anteriores
a este.

Entre las distintas causas que pueden provocar riesgos de incendio cabe mencionar:

e Multiples instalaciones y equipos eléctricos, con:

o posible deficiente estado de mantenimiento de alguno de ellos.
o posible desconocimiento del uso correcto de los equipos.

e Fallos eléctricos o cortocircuitos por sobrecarga de circuitos o enchufes en salas que no se
encuentren correctamente dimensionados.

e Manipulacidn o reparacidon de objetos, aparatos o instalaciones eléctricas, por personal no
cualificado.

e Almacenamiento de sustancias liquidas sin las debidas medidas de seguridad.

e Acumulacién de basuras o residuos en zonas inapropiadas, no eliminando los desechos y
basuras diariamente.

e Realizacion de trabajos de corte y soldadura sin la debida autorizacion (permisos de trabajo),
no retirando materiales facilmente combustibles e inflamables y no disponiendo en la zona
de equipos contra incendios.

e Existencia de fumadores en lugares expresamente sefalizados con la prohibicién de fumar.
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VALORACION DEL RIESGO DE INCENDIO

Tal como indica el vigente Documento Bdsico de Seguridad Contra Incendios del Cédigo Técnico de la
Edificacion, la actividad del centro nos hace clasificarlo, atendiendo a su uso habitual, como tipo
“Publica concurrencia”.

Por otra parte, atendiendo a la anterior Orden Ministerial de fecha 29 de Noviembre de 1984, el
edificio en general desde el punto de vista de su riesgo intrinseco de incendio esta considerado como
de riesgo bajo, dada su altura de evacuacién y sus actuales ocupantes, indicados en la tabla

correspondiente adjunta.

Por tanto, segun el anexo A2 de la Orden Ministerial de fecha 29 de noviembre de 1984, tenemos:

Uso Grupo al que pertenece el edificio
1 I | 0
Altura>50mé H<50my H<28 my H< 7metros y n2
n? habitaciones > n? < 300 n2 <200 habit.< 100
300
Admén. y Altura>50mo H<50my H<28my H<10my
oficinas S.atil/Pta. >2000 S/Pta.<2000m>  S/Pta. < 1000 m? S/Pta. < 500 m>
2

m

Altura >50 m 28 m<H<50 m H<28 my Edif.. de una sola
S.(*) < 1500 m? plantay
(< 750 con S. <1500 m’
rehabilitacion) (<750 con

rehabilitacion)

Espectaculos

Edificios o locales

1500 < Personas

700 < Personas <

Personas < 300

y reunion con capacidad > <700 300
1500 p
Bares, S.total >2000 m*> 500 m’><Stotal< 150 m’<S total < S total < 150 m?
cafeterias y 2000 m? 500 m?
restaurantes
Docente Altura>28maé H<28 my H<14my H<7my
n2 alumnos > n2 < 2000 n? < 1000 n2 < 200
2000
Comercial Altura>28maé H<28 my H<14my H<7my
S.Gtil/Pta. >2000 S/Pta. <2000 m>  S/Pta.< 1000 m’ S/Pta. < 200 m’
mZ
Garaje- S.total >2500 m> 1000 m*><Stotal 150 m*< S total S total < 150 m?
aparcamiento <2500 m? <1000 m?

Como locales y zonas de riesgo especial, segun lo estipulado en la normativa contra incendios NBE
CPI96 (para locales no contemplados en dicha norma se ha considerado en su clasificacion el DB Sl del
CTE) se consideran las siguientes:
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uso NIVEL DE RIESGO

ALTO (A) MEDIO (M) BAJO (B)

Myl lyO -
Admoén. y oficinas iyl I 0

Nyl | 0
Espectaculos y iyl ly0 -
reunion
Bares, cafeterias y - 1 I,1y0
restaurantes

1l [ ly0
Comercial Nyl I 0
Garaje-aparcamiento - [ I,1y0
Industrial Anexo 9, Reglamento de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales, NTP,...

Como locales y zonas de riesgo especial, segun lo estipulado en la normativa contra incendios NBE
CPI96 (para locales no contemplados en dicha norma se ha considerado en su clasificacion el DB Sl del

CTE) se consideran las siguientes:

RECINTOS DE RIESGO

PLANTA BAJA

M CUARTO ELECTRICO (CUADROS BT) SI (SALA CUARTO ELECTRICO)

M GRUPO ELECTROGENO

M CENTRO DE TRANSFORMACION

M CALDERAS DE CALEFACCION Y AGUA SI (SALA DE CALDERAS)
CALIENTE

M AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
FORZADA

M COCINA

M MAQUINARIA APARATOS ELEVADORES

 DEPOSITO GASOIL Sl (PEQUENO PATIO EXTERIOR)

M VESTUARIOS S| (DOS VESTUARIOS)

ALMACENES DE RIESGO
BAJO

‘ ALMACENES Sl
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Instalacion, elemento o Nivel de riesgo Observaciones

proceso

ALMACEN DE USOSMUTIPLES ~ BAJO®  Entodos los casos riesgo bajo
CUADROS ELECTRICOS GENERALES ~ BAJOY 100<V< 200 m3
SALA DE CALDERA Se estima que la P nominal de la caldera no
BAJO W supera los 200kw por lo que el riesgo es

considerado bajo

Instalacién, elemento o proceso Riesgo

ALMACEN DE USOS MUTIPLES Incendio
CUADROS ELECTRICOS GENERALES Incendio / Contacto eléctrico
SALA DE CALDERA Incendio

El edificio, debido a su utilizacién no se puede considerar como de riesgo, no obstante, para su

funcionamiento precisa de diferentes instalaciones que pueden considerarse de riesgo.

Para las instalaciones anteriores de riesgo conforme a lo especificado en el Cédigo Técnico de
Edificacion, Documento Basico de Seguridad contra Incendios, concretamente en la Seccidon S1, punto

2 tenemos que:

Para determinar, ademas, el nivel de riesgo se consideran también dos factores:
e La Probabilidad de que se materialice un evento.
e Las Consecuencias que ello tendria.

La Probabilidad de que se materialice un evento puede ser:
e Frecuente: ocurre continuamente.
e Probable: ocurre varias veces en la vida del sistema.
e Ocasional: ocurre alguna vez en la vida del sistema.
e Remoto: improbable, pero podria ocurrir en la vida del sistema.
e Improbable: es muy improbable, por lo que puede que no se produzca nunca.

Las Consecuencias de una explosién se pueden clasificar en:
e (Catastrdéfico: muerte o pérdida de la instalacion.
e Mayor: dafios severos en personas (accidente o enfermedad) o instalaciones.
e Menor: dafios menores en personas (accidente o enfermedad) o instalaciones.
e Despreciable: dafios minimos en personas o instalaciones.
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3.2.3 Otros
Amenaza de bomba.

Se determina a nivel general teniendo en cuenta el resultado de la siguiente lista de chequeo:

Por la actividad que se desarrolla es presumible el que X
se ocasionen situaciones de amenaza de bomba.

Se conocen amenazas anteriores.

De haberse producido situaciones de amenaza; en

algun caso esta ha sido real.

Se conoce en la actividad que se desarrolla casos en X
los que se den situaciones de amenaza.

La situacion social del territorio donde se ubica las X
instalaciones hacen aconsejable prever situaciones de

amenaza.

La actividad que se desarrolla hace aconsejable prever X
este tipo de situaciones de emergencia en funcion de

las consecuencias previsibles.

Se estima por tanto un nivel de riesgo de amenaza de bomba Bajo.
Corte de suministros:

= Suministro eléctrico
= Suministro agua

electricidad Improbable Grave Bajo No se dispone de
generador eléctrico, para
cubrir servicios minimos.

agua Improbable Leve Bajo No se dispone de depdsito
auxiliar de agua potable.

Actos incivicos: Sucesos derivados de comportamientos antisociales.

Dadas las diferentes actividades del edificio: espectadores que acceden en un nimero importante,
puede ser objeto de comportamientos antisociales.
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Problemas de orden Improbable Grave Bajo Se dispone de
publicoy altercados controladores durante
Sabotaje de Improbable Leve Bajo los eventos.
instalaciones No se dispone de
Intrusismo Improbable Grave Bajo sistemas de seguridad
Robo Improbable Leve Bajo antirrobo.

3.2.4 Externos

La presencia de una estacidn de servicio en las proximidades y un centro de transformacion eléctrica,
suponen un riesgo adicional.

Incendio en centro de transformaciéon  Improbable Grave Bajo
eléctrica
Incendio en depdsito de gasoil Improbable Leve Bajo
enterrado
Incendio/Explosion/nube tdéxica en Improbable Grave Bajo

area de servicio de vehiculos

DEPOSITO ENTERRADO

DE GASOIL

L=

] ;l’ ‘;l\ ! v s 1 { 2 ) Ny *, X ."

| CENTRODE . ey B ‘f’ PABELLON SANTA ANA
TRANSFORMACION / : Bascsesd

I ELECTRICA pe, 7 N e,

‘ DEPOSITOS DE

COMBUSTIBLE

| ENTERRADOS DE LA
| ESTACION DE SERVICIO
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3.2.4.1 Emergencia por activacion de un Plan especial

Ante la posibilidad de que la situacion de emergencia no pueda ser controlada mediante las medidas
de Autoproteccién descritas, es decir, mediante la utilizacidon de los recursos propios del Centro o de
gue sus consecuencias puedan afectar al exterior del mismo, la Direccién General de Proteccidn Civil
garantiza la activacion de los Planes de Actuacién de Ambito Superior. Estos planes, abarcan un
determinado dmbito territorial y se activaran segun la naturaleza y gravedad de la emergencia. Se
mencionan a continuacion los planes de ambito superior existentes considerando la ubicacién
geografica del Centro objeto de estudio del presente documento.

o Plan especial de emergencias por incendios forestales en la Comunidad Auténoma de

Castilla La Mancha

. Plan territorial de emergencias de Castilla La Mancha (PLATECAM)

o Plan especial de proteccidn civil ante el riesgo de inundaciones para Castilla La
Mancha (PRICAM)

o Plan estatal de proteccidn civil ante el riesgo quimico

o Plan especial de proteccién civil por accidentes en el transporte de mercancias

peligrosas por carretera y ferrocarril (PETCAM)

o Plan estatal de proteccion civil frente al riesgo sismico

. Plan Especial de Protecciéon Civil ante el riesgo radiolégico en Castilla-La
Mancha.(RADIOCAM)

o Plan especifico ante el riesgo por fenédmenos meteoroldgicos adversos de Castilla-La

Mancha (METEOCAM),

Segun el Mapa de Proteccidn Civil y los correspondientes planes de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, la valoracidn de riesgos externos por activacién de un Plan Especial, que pueden

afectar al centro son:
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Afectacion PAU especial Valoracion OBSERVACIONES
Inundaciones http://sig.magrama.es/snczi/visor.html?herramienta=  Riesgo bajo El municipio tiene el nivel de
DPHZI riesgo mas elevado considerado
por la Directriz de Proteccion Civil
PRICAM (A1), si bien, la zona donde se
localiza el centro no estd
considerada zona inundable.
Seismos http://www.ign.es/espmap/mapas_riesgos bach/Rie  Riesgo bajo Se puede apreciar que en la
sg Mapa 03.htm localidad donde se ubica el centro,
la peligrosidad sismica es minima.
Incendio forestal http://www.ign.es/espmap/mapas_riesgos bach.htm  No afecta El edificio se encuentra ubicado en
zona urbana
Accidente aéreo No afecta El centro no se localiza en zona

con vulnerabilidad de riesgo
aéreo.

Quimico

http://www.proteccioncivil.org/quimicos

Fuera de la zona de
alerta

No estd afectado por proximidad a
empresas de nivel alto dentro del
area geografica de Tarancon

Transporte de http://www.proteccioncivil.org/transporte-de- Riesgo alto Madridejos estd incluida dentro de

mercancias mercancias las poblaciones con nivel de riesgo

peligrosas por alto debido al transporte de

carretera PETCAM MMPP. Flujo elevado de camiones
de transporte de mercancias
peligrosas por la ctra. A4 (N-IV),
carretera de Andalucia, que cruza
las provincias de Toledo y Ciudad
Real.

Transporte de http://www.proteccioncivil.org/transporte-de- No aplica

mercancias mercancias

peligrosas por

ferrocarril PETCAM

Nuclear http://www.proteccioncivil.org/riesgos-nucleares Fuera de lazonade  No existen instalaciones

alerta ll

radiactivas, con vigilancia
radiolégica y nucleares
generadoras de energia en las
proximidades del municipio.
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MAPA NACIONAL DE INUNDACIONES FLUVIALES HISTORICAS

Pabellon
Santa Ana

Z.1. con alta probabilidad (T=10 afios)
Z.1. con alta probabilidad (T=10 afios)

Z.1. de inundacién frecuente (T=50 afios) de origen fluvial
Z.1. frecuente (T=50 afios)

[]
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3.2. Personal en las instalaciones

Ocupacion tedrica.

A efectos de determinar la ocupacién, se debe tener en cuenta el caracter simultdneo o alternativo de

diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

En el presente apartado se describen los diferentes recintos del PABELLON SANTA ANA y se estima en

funcién de la normativa de aplicacién el célculo tedrico de ocupacion.

Ocupacion tedrica de

calculo
ZONA DE ESPECTADORES DE PIE PARA LOCALES DE PUBLICA 1p/0,25m2
CONCURRENCIA
ZONAS DESTINADAS A ESPECTADORES SENTADQOS SIN ASIENTOS 1p/0,5m2

DEFINIDOS EN EL PROYECTO

VESTIBULOS, VESTUARIOS, CAMERINOS Y OTRAS DEPENDENCIAS 1p/2m2
SIMILARES Y ANEJAS A SALAS DE ESPECTACULO

VESTIBULOS GENERALES, ZONAS DE USO PUBLICO EN PLANTAS DE 1p/2m2
SOTANO, BAJAY ENTREPLANTA

En las salas de instalaciones, almacenes, aseos, etc., se ha considerado un uso ocasional, por lo que la

ocupacién seria nula.

Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densidad de ocupacién que se indican en la
tabla 2.1. (densidades de ocupacion) del Cédigo Técnico de Edificacibn Documento Basico de

Seguridad en caso de incendio en funcidn de la superficie Util de cada zona.
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PLANTA BAJA Y GRADERIO
ZONA SUPERFICIE (m’) OCUPACION \

PISTA 968 3.872

GRADERIO 77 154

VESTUARIO 144 0

ALMACEN Y CALDERAS 56 0
TOTAL 4.026 PERSONAS
INSTALACION

Aforo Maximo de las instalaciones

Estd dado por la ocupacién simultidnea de todos los recintos ocupables en la situacion mas
desfavorable. Como posteriormente se indicard, esta ocupacién es mayor que la asignacién de

ocupantes segun el dimensionamiento de salidas del recinto.

Vias de evacuacion

Se entiende por via de evacuacion horizontal o vertical, la que a través de zonas comunes a la
edificacidn, debe seguirse desde cada punto que un usuario se encuentre hasta la salida a la via
publica o espacio abierto comunicado con la via publica. Es fundamental que estas vias horizontales y

verticales se encuentren libres de obstaculos.

Vias verticales de comunicacion

El centro se desarrolla en una planta, pero cuenta con un graderio de 7 filas de asientos en altura con
una altura de evacuacion desde la fila mas alta hasta la pista de aproximadamente de 4,5 metros. Para
el descenso de usuarios desde la grada hacia la pista se dispone de dos escaleras o pasos. Ademas, se
dispone de dos rampas de acceso a las salidas de emergencia.

En el siguiente esquema se identifican en color verde la ubicacidn de estos medios de evacuacion

descendentes.
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Vias verticales de evacuacion

Vias horizontales de evacuacion

Las vias horizontales se asocian a pasillos y puertas y las vias verticales se asocian a rampas y
escaleras.

Las instalaciones disponen de una gran zona diafana (pista y pasillos que conducen a salidas) donde se
desarrolla el grueso de las actividades comentadas y toda esta superficie diafana estimada en una
superficie de unos 1.000m2, asi como el pasillo de acceso a vestuarios se consideran vias horizontales

de evacuacién del recinto.

Sectorizacion

No se dispone de documentacion técnica que acredite la sectorizacion existente. No obstante por
apreciacion visual se puede estimar (sin contrastacién técnica) que todo el recinto didfano y abierta
(pista, grada, etc) ocupa un Unico sector de incendios (sin contrastacion técnica) pero se desconoce si
los materiales de construccién y puertas de vestuarios, sala de calderas, etc sean sectores
independientes de incendios lo cual puede hacer pensar que dicha separacion de dichos recintos

(vestuarios, almacén, sala de calderas) pueda ser un sector de incendios diferente.
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Altura de evacuacion.

El centro presenta dos alturas de evacuacion diferentes debido a su ocupacidon en dos zonas
completamente diferenciadas, la maxima ocupacién que se da a ras de pista y otra ocupacién de
personas presente en la grada con una altura de evacuacion que se estima en unos cuatro metros y

medio, siendo inferior, por tanto, esa altura de evacuacién descendente a 10m.

Condiciones de evacuacion

Para el calculo de la ocupacion y condiciones de evacuacion, se ha tomado como referencia el “R.D.
314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de Edificacion, concretamente, el
Documento Basico de Seguridad contra incendios Norma Basica de Edificacion”.

La ubicacion de las zonas que se citan a continuacidn se representan en los planos correspondientes.
A continuacién, se mostrard el aforo maximo tedrico segun la posibilidad de configuraciones de

escenario y aforos segun eventos:

- Para eventos consistentes en espectaculos (conciertos, festivales, etc) ocupando la pista, el recinto
ocupable por el publico sera sobre la pista (espectadores de pie) y la maxima capacidad tedrica que

tendriamos sobre dicha superficie seria de 3.872personas.

Dicho dato, segun el CTE DB-SI, es la cantidad maxima de publico que podria entrar en dicho recinto
del pabelldn, teniendo simplemente en cuenta la superficie ocupable en este caso y sin tener en

cuenta ningun otro factor.

- Para eventos deportivos, el recinto ocupable por el publico serd sobre el graderio (espectadores
sentados) y la maxima capacidad tedrica que tendriamos sobre dicha superficie seria de 154

personas.

Dicho dato, seguin el CTE DB-SI, es la cantidad maxima de publico que podria entrar en dicho recinto,
teniendo simplemente en cuenta la superficie ocupable para lugares sin asientos definidos en el

proyecto como es el caso de objeto de estudio, y sin tener en cuenta ningun otro factor.

- También habria que definir la capacidad tedrica para eventos tipo conciertos que ocupan a su vez la

pista (espectadores de pie) y graderio, que segun indicaciones del titular de las instalaciones, se
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pueden llegar a producir en ocasiones. La mdxima ocupacion tedrica que tendriamos en estos casos

seria de 4.026 personas

Dicho dato, segun el CTE DB-SI, es la cantidad maxima de publico que podria entrar en dichos lugares
del pabelldn, teniendo simplemente en cuenta la superficie ocupable para lugares con espectadores
sentados pero sin asientos definidos en el proyecto como es el caso de objeto de estudio, y la

superficie que ocupa la pista (para espectadores de pie), sin tener en cuenta ningun otro factor.
Ocupacion real.

El aforo real refleja la ocupacidén maxima prevista en el recinto de la PABELLON SANTA ANA vy dicho
aforo real vendrd determinado por la capacidad de evacuacion de las escaleras y puertas del recinto.
A continuacién se hara un estudio con la capacidad de evacuacion de dichos elementos de evacuacién
(escaleras y puertas) y el cual determinara dicho aforo, tanto para espectadores sentados como para

espectadores de pie.

NOTA La ocupacidn real maxima vendra determinada por el niimero maximo de usuarios y publico
en general asistente, junto con el nimero de trabajadores del ayuntamiento o empresas

organizadoras de los eventos.

Origen y recorridos de evacuacion

Para el analisis de la evacuacion se considerara como origen de evacuacion todo punto ocupable del

edificio.

Recorridos de evacuacion
- La longitud de los recorridos de evacuacién por pasillos, escaleras y rampas, se medira sobre el eje.
- Los recorridos en los que existan tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso no pueden

considerarse a efectos de evacuacion.

Los recorridos de evacuacion mas desfavorables hasta salidas no superan en ningin momento los

50m que exige la norma.
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Salidas de recinto

Es una puerta o un paso que conducen, bien directamente, o bien a través de otros recintos, hacia una
salida de planta y, en ultimo término, hacia una del edificio.

Se entiende como recinto todo espacio cuyos elementos delimitadores, tanto horizontales como

verticales, impiden la propagacion del humo hacia o desde otros espacios inmediatos.

Salidas de planta

Es alguno de los elementos siguientes:

- El arranque de una escalera abierta que conduzca a una planta de salida del edificio, siempre que no
tenga un ojo o hueco central con un drea en planta mayor que 1,3m2. Sin embargo, cuando la planta
esté comunicada con otras por huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque antes citado no
puede considerarse salida de planta.

- El arranque de una escalera desde una planta comunicada con otras, en los términos indicados en el
articulado, no se considera salida de planta ya que se entiende que todas ellas constituyen un Unico

recinto y, por tanto, ambito de riesgo comun.

Salida de edificio
Es una puerta o un hueco de salida a un espacio exterior seguro con superficie suficiente para

contener a los ocupantes del edificio.

Dimensionamiento de salidas y escaleras
Escaleras

Para el estudio de la capacidad de evacuacién que disponen los medios de evacuacion verticales
existentes en el graderio, tomaremos como referencia lo estipulado en el punto 4 de la Seccién SI 3
del Documento Basico “Seguridad en Caso de Incendio” que establece una anchura de escalera igual

a:

Las escaleras al ser escaleras no protegidas para evacuacidn descendente cumplirdn la condicidn
siguiente: P= 160 A

Donde:
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e P es el numero total de personas cuyo paso estd previsto por el punto cuya anchura se
dimensiona.

e Aeslaanchura del elemento, en m.

SALIDAS DE GRADERIO (VIAS VERTICALES DE EVACUACION)

ESCALERA TIPO EVACUACION DESARROLLO uso ANCHO CAPAC.
(m) PASCO
Interior GRADERIO- Normal /
E1l D 1. 1
No protegida escendente BAJA Evacuacion 00 €0
Interior GRADERIO- Normal /
E2 No protegida Descendente BAJA Evacuacion 100 160
TOTAL CAPACIDAD EVACUACION GRADERIO......ccccecrrnnerercrsnnneecsssaneeeesssnssesesessnneaneses 320 personas
OBSERVACIONES

La ocupacion de evacuacion de las escaleras del graderio es mayor a la ocupacidn tedrica que dicho

recinto es capaz de albergar.

Salidas

Para calcular las dimensiones de las salidas de edificio se ha de calcular conforme a los criterios del
punto 4 de la Seccién SI 3 del Documento Basico “Seguridad en Caso de Incendio” es decir, para cada
salida se asignard la ocupacion de cada punto a la salida mas préxima en la hipdtesis de que
cualquiera de las otras salidas pudieran estar bloqueadas, a razén de A > P / 200, siendo A= ancho del
elemento y P= Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se

dimensiona

Para calcular el dimensionamiento de los elementos de evacuacion del recinto se ha de calcular
conforme a los criterios especificados en el “R.D. 314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el
Cadigo Técnico de Edificacion, concretamente, el Documento Basico de Seguridad contra incendios

Norma Basica de Edificacion”, concretamente en la Seccion SI 3, punto 4, tabla 4.1.
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PLANTA NIVEL SUELO (SALIDA DE EDIFICIO)

Salida Ancho Capacidad de paso
Ubicacion m.
S1 Emergencias 1.86 372
S2 Emergencias 1.86 372
S3 Normal 1.00 200
s4 Normal 1.00 200
S5 Cerrada 0 0

La capacidad de evacuacion de las puertas se ha calculado considerando la anchura total de las

mismas, es decir teniendo en cuenta la posibilidad de abrir las dos hojas.

OBSERVACIONES:

Este niUmero representa la capacidad de evacuacion de las puertas de salida hacia el exterior de las
instalaciones, con lo que el nimero de personas en el interior del pabellén (entre graderio y pista) no
deberia nunca sobrepasar esta cifra, sabiendo que el en graderio no se debe sobrepasar la capacidad

de ocupacion establecido anteriormente (154 personas).
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AFORO REAL (OCUPACION MAXIMA PREVISTA EN EL RECINTO)

AFORO MAXIMO (LIMITADO POR CAPACIDAD 1144 PERSONAS
DE EVACUACION DE LAS SALIDAS)
GRADERIO (LIMITADO POR DENSIDAD DE 154 PERSONAS
OCUPACION. ESPECTADORES SENTADOS)
PISTA (ACTIVIDADES DE OCIO SIN OCUPACION 1144 PERSONAS
DE GRADERIO)
PISTA (ACTIVIDADES DE OCIO CON 990 PERSONAS
OCUPACION DE GRADERIO)

NOTA IMPORTANTE: La ocupacion maxima del centro y la cantidad de personas que
podran acceder al recinto vendra limitada por la capacidad de evacuacién de las salidas. En
este caso la ocupacion de las instalaciones se deberia limitar al nGmero total de personas
Ccuyo paso esta previsto por los puntos cuya anchura se dimensiona en la tabla de la parte

superior. Asimismo, la ocupacion maxima vendré determinada por 1.144 personas.

La capacidad de evacuacion de las puertas se ha calculado considerando la anchura total de las

mismas, es decir teniendo en cuenta la posibilidad de abrir las dos hojas.

Se hace indicar que segun el Documento Basico Sl “Seguridad contra Incendios”, seccién SI3 punto 6 y
7:

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mds de 50 personas serdn
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuard mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o
bien consistird en un dispositivo de fdcil y rdpida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mds de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se
trate de puertas automdticas.

Las puertas peatonales automdticas correderas o plegables dispondrdn de un sistema que permita su abatimiento en el
sentido de la evacuacion mediante simple empuje con una fuerza total de aplicacion que no exceda de 220 N, o bien de un
sistema de seguridad de vigilancia de error de nivel “d” conforme a la norma UNE-EN 13849-1:2008 mediante redundancia,
que en caso de fallo en los elementos eléctricos que impida el funcionamiento normal de la puerta en el sentido de la
evacuacion, o en caso de fallo en el suministro eléctrico, abra y mantenga la puerta abierta.

Las puertas peatonales automdticas abatibles o giro-batientes (oscilo-batientes) permitirdn, en caso de fallo en el suministro
eléctrico, su abatimiento mediante simple empuje en el sentido de la evacuacion, con una fuerza que no exceda de 150 N

aplicada de forma estdtica en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 +10 mm.

1 Se utilizardn las sefiales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
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a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrén una sefial con el rotulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial
Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m? sean fdcilmente visibles
desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia.

¢) Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion desde el que no
se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacion
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondrdn las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continten su trazado hacia plantas mds bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion debe disponerse la
sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningtn caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las seriales se dispondrdn de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida,
conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccion.

2 Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

3.3. Relacidon de accidentes
No constan
3.4. Procedimientos preventivos y de control de los riesgos en el establecimiento
No constan
3.5. Planos de ubicacién por planta de los recintos de riesgo
En el anexo correspondiente a planos del presente documento, se encuentran los planos por plantas
de los recintos de riesgo escala 1:100 o 1:200, segun establece para el registro de dicho plan el

Decreto 1/2018, por el que se crea y regula el Registro de Planes de Autoproteccién de Castilla- La
Mancha.
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CAPITULO 4. Inventario y descripcion de las medidas y medios de
autoproteccion

4.1. Medios Humanos

El personal que sea designado para la Autoproteccion tiene la obligacién de participar, en la medida
de sus capacidades, en el Plan de Autoproteccion y asumir las funciones que les sean asignadas en
dicho Plan. Asi mismo, la empresa tiene la obligacién de informar y formar al personal a su servicio en
los contenidos del Plan de Autoproteccién. Ambos aspectos se recogen en el RD 393/2007 que
aprueba la Norma Basica de Autoproteccion.

Por otro lado, en el articulo 20 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, se establece
gue el empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, deberd analizar las posibles situaciones de emergencia y
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacién
de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en practica estas medidas y
comprobando periddicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberd
poseer la formacidn necesaria, ser suficiente en nimero y disponer del material adecuado, en funcidn
de las circunstancias antes sefialadas.

Finalmente, segun el articulo 29 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, los
trabajadores tienen la obligaciéon de cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrafien riesgos para la seguridad y la salud de los
propios trabajadores.

Por tanto, la empresa determinara el personal necesario y suficiente para garantizar una correcta
intervencion y evacuacion de los trabajadores, de las personas y del personal externo presentes en el
establecimiento en caso de emergencia, asi como de la asistencia, en su caso, de los primeros auxilios.

A continuacidn se establecen los criterios adoptados para la determinacion de los medios personales
minimos necesarios para actuacidn en caso de emergencia.

El personal designado se determinard en ndmero suficiente para garantizar una correcta evacuacion
de los trabajadores y publico en general presentes en el centro, en horarios de apertura por
celebracion de algln espectaculo en el recinto taurino.
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DISTRIBUCION DE PERSONAL DESIGNADO

Jefe de Emergencia (JE)

Su funcién es la de dirigir el siniestro, realizando la toma de decisiones y comunicando las érdenes
oportunas.

Comprende la maxima responsabilidad sobre las personas que se encuentran dentro del centro de dia
y bienes que aun siendo ajenas a la actividad puedan resultar afectadas. Asi mismo realizara la labor
de coordinacion con los posibles servicios externos de emergencia que pudieran intervenir
(Bomberos, Ambulancias, Policia, Proteccion Civil etc.).

Se definira una sola persona como responsable maximo en caso de emergencias. Se debe de
nombrar un sustituto en caso de ausencia obligada del Jefe de Emergencias.

Equipo de Intervencion (El)

Valorara la emergencia y colaborara en el control de la emergencia.

Sus componentes con formacién y adiestramiento acudiran al lugar donde se haya producido la
emergencia con objeto de intentar su control.

Se definiran minimo 2-4 personas debido a que han de actuar por parejas, con objeto de poder
verificar posibles alarmas y realizar una primera intervencién hasta la llegada de los equipos de
emergencias exteriores.

Equipo de Alarma y Evacuacién
Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuacion total y ordenada del
recinto. Estara compuesto por los miembros del equipo de seguridad interna y auxiliares de servicios.

En funcién de la capacidad del evento, se dimensionara el nimero de trabajadores. Sirva como
referencia la siguiente estimacion de vigilantes de Seguridad para eventos en funcién de la ocupacion
prevista:

e Un vigilante de seguridad cuando el establecimiento tenga un aforo autorizado de
300 a 450 personas y, en cualquier caso, en los establecimientos de esparcimiento de
inferior aforo.

e Dos vigilantes de seguridad cuando el establecimiento tenga una ocupacién entre
451 a 750 personas.

e Tres vigilantes de seguridad cuando el establecimiento tenga una ocupacién entre
751 a 1.000 personas.

e Cuatro vigilantes de seguridad cuando el establecimiento tenga una ocupacion
superior 1.000 personas, incrementando la dotacidn del servicio de vigilancia en un
vigilante de seguridad mas por cada fraccién de 1.000 personas de ocupacion.

Ademads de los vigilantes de seguridad, se dispondra de tantos auxiliares de servicios como sea
preciso. Se propone designar a 8-10 trabajadores en los eventos de mayor afluencia. Estos
trabajadores estardn situados en las inmediaciones de las puertas de salida, permitiendo el flujo de
personas hacia dichas salidas. Se aconseja que se designe como E.A.E. al personal de seguridad
privada y proteccion civil destinado al evento.

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS 22982-19-00801 Pag. 46 de 117

W, QU iranprayencion. com




Qquirenprevencion

Equipo de Primeros Auxilios

Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar la atencién primaria a los accidentados.
De no existir accidentados colaboraran con el Equipo de Alarma y Evacuacion.

Estard compuesto por dos personas aproximadamente del Equipo de Alarma y Evacuacion o del
Servicio Sanitario asistente.

4.2. Medios Técnicos

Se relacionan a continuacién los medios materiales de autoproteccién disponibles

Deteccion y alarma de incendios NO
Pulsadores de alarma de incendio NO
Extintores de Incendio Sl

Bocas de incendio equipadas NO
Hidrantes NO
Mantas ignifugas NO
Extincion automatica NO
Alumbrado de emergencia S|

Sefializacion Sl

Control de humos y temperatura NO
Abastecimiento de agua NO
Alimentacion eléctrica secundaria NO
Pararrayos NO

Mediosencasodeaccidentes  Disponible

Botiquin S|

Lavaojos/ duchas de emergencia NO
Silla de ruedas NO
Desfibrilador automatico NO

Ademads, Segun el “R.D. 314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de
Edificacion, concretamente, el Documento Bdsico de Seguridad contra incendios Norma Basica de
Edificacion”, concretamente en la Seccidn Sl 4, punto 1 tenemos que:

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se
indican en la tabla 1.1. El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de
dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en
el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el drgano competente de la
Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del
citado reglamento.

Los locales de riesgo especial, asi como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del
principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del
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Capitulo 1 de la Seccion 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer
de la dotacion de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona, cada local de riesgo
especial, asi como para cada zona, en funcion de su uso previsto, pero en ningun caso serd inferior a la
exigida con cardcter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.

En resumen, la dotacidon de medios de extincidon de incendios de la PABELLON SANTA ANA debera
adecuarse a la tabla 1.1.de la Seccién Sl 4 del Documento Bdsico de Seguridad en caso de incendio.
Téngase en cuenta las condiciones establecidas para uso previsto del edificio o establecimiento “En
general” y “Publica concurrencia”.

EXTINTORES

El edificio dispone de extintores portatiles de 6kg de polvo polivalente, que se distribuyen
equidistantes en la planta nivel suelo. Dichos extintores se sitUan en lugares accesibles y visibles,
situados a una altura aproximada de 1,7m. Se dispone de extintor de CO2 en la sala de cuadros
eléctricos. Ver Plano de medios de extincién para comprobar su ubicacion.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

La iluminacion de emergencia, se ha localizado en pasillos y escaleras, en estas ultimas en los dos
niveles.

Se han instalado cada 15m en los pasillos y ubicado en todas las puertas de evacuacion. Los aseos y
enfermeria disponen de esta instalacion en su interior.

La instalacidn es fija, estd provista de fuente de energia propia y debe entrar en funcionamiento
automaticamente al producirse un fallo de alimentacién a la instalacidon de alumbrado normal. Ha de
tener una autonomia de 1hora como minimo y proporcionara una iluminancia de 1lux, como minimo,
en el nivel del suelo.

4.2.1 Sectorizacion.

Los sectores de incendio son zonas de los establecimientos construidos mediante elementos
resistentes al fuego de forma que un fuego en el interior del sector no se propague al exterior.

El numero de sectores de cada edificio depende del proyecto original y de las reformas que se hayan
introducido en el establecimiento. Para la sectorizacién se debera aplicar el R.D. 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

Dado que no se cuenta con el proyecto original de construccién del edificio ni proyecto de reforma de
las instalaciones, se determina que el edificio constituye un sector Unico de incendio.

No se observa la presencia de escaleras protegidas.

La resistencia al fuego de la estructura de hormigdn es superior a EF-90 prescrito, para una altura de
edificio inferior a 15m.
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Las puertas tienen una RF superior a 60. Los materiales de revestimiento o acabado superficial en
pasillos, escaleras o zonas de evacuacion pertenecen a una clase mas favorable que M3 en suelos y
M2 en paredes y techos, con una RF superior a 90.

4.2.2 Instalaciones de deteccion.
No se dispone
4.2.3 Instalaciones de extincion de incendios.
Instalacidn para la deteccidon automatica y extincién de incendios, formada por:
e Sefalizacion fotoluminiscente
e Extintores portdtiles de polvo quimico seco y CO2. La ubicacidon de los extintores, esta

indicada en la relacion de planos de ubicacion de equipos de lucha contraincendios del Anexo
documental: Planos.

4.2.4 Instalaciones de evacuacion/extraccion y depuracion de humos.
No se dispone
4.2.5. Equipos para la lucha contra siniestros.
4.2.5.1 Fuente secundaria de energia eléctrica y luminarias de emergencia

En el establecimiento no existe grupo electrégeno.

Para asegurar la iluminacidn de los recorridos de evacuacion y salidas de emergencia, para asegurar la
iluminacion de los recorridos de evacuacion y salidas de emergencia, se dispone de una red de
luminarias de emergencia con bateria propia, que debe entrar en funcionamiento automaticamente
al producirse un fallo de alimentacién a la instalacién de alumbrado normal. Ha de tener una
autonomia de 1hora como minimo y proporcionara una iluminancia de 1lux, como minimo, en el nivel
del suelo.

La iluminacién de emergencia, se ha localizado en pasillos y escaleras, en estas ultimas en los dos

niveles. Se han instalado cada 15m en los pasillos y ubicado en todas las puertas de evacuacién. Los
aseos y enfermeria disponen de esta instalacion en su interior.

4.2.5.2 Servicios sanitarios.
Se dispone de botiquin de primeros auxilios en el edificio. Son de acceso libre para los trabajadores y
dispondra del siguiente material: desinfectantes y antisépticos autorizados, analgésicos, gasas

estériles, algodon hidroéfilo, vendas, esparadrapo, tijeras y pinzas.

4.2.6 Seinalizacion de emergencias.
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Sefalizacién de recorridos de evacuacion y salidas de emergencia: las zonas comunes, pasillos de
servicio y salidas de emergencia disponen de sefalizacién de evacuacion, que indican los recorridos a
seguir en caso de evacuacion.

Sefalizacién de equipos de lucha contraincendios: todos los equipos de lucha contraincendios
disponen de sefializacion de ubicacién.

4.2.7 Sistemas internos de aviso.

Sistema de telefonia:

- Los responsables y equipos designados dispondran de telefonia mévil o por emisora, por lo
gue se podran comunicar entre ellos.

Sistema de alarma:

- La sefial de alarma se deberd emitir por la megafonia perteneciente al espectaculo que se
esté celebrando.

4.2.8 Sistemas complementarios de emergencia.

Sistema de telefonia:

- Los responsables y equipos designados dispondran de telefonia mavil, por lo que se podran
comunicarse con el exterior.
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4.2.9 Condiciones de evacuacion.
Vias de evacuacion horizontales.

Las vias horizontales de evacuacidn estan compuestas por los pasillos y vestibulos existentes. Ver

apartado de Dimensionamiento de salidas y escaleras

Vias de evacuacion verticales.

Las vias de evacuacion verticales, esta constituidas por las escaleras existentes en el edificio. Ver
apartado de Dimensionamiento de salidas y escaleras

Salidas de Emergencia.

Cada zona del edificio dispone de una o varias salidas de emergencia alternativas para ser utilizadas en
caso de evacuacion. Ver apartado de Dimensionamiento de salidas y escaleras

4.2.10 Condiciones de confinamiento.

No existe ningun recinto especifico para realizar un confinamiento en caso de necesidad.

Se considera todo un Unico recinto por lo que la proteccion de las divisiones interiores no disponen de
una proteccidn frente al fuego adecuada.

4.3. Planos PCI

En el anexo del presente documento, se encuentran los planos de los medios de proteccién contra
incendios de los tres edificios, segun establece para el registro de dicho plan el Decreto 11/2014, de
20/02/2014, por el que se crea y regula el Registro de Planes de Autoproteccion de Castilla- La
Mancha.

4.4. Planos de evacuacion

En el anexo Ill del presente documento, se encuentran los planos por plantas de los itinerarios de
evacuacion, salidas de edificio, segtin establece para el registro de dicho plan el Decreto 11/2014, de
20/02/2014, por el que se crea y regula el Registro de Planes de Autoproteccion de Castilla- La
Mancha.
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CAPITULO 5. Programa de mantenimiento de las instalaciones.

El principal objetivo de este capitulo, es programar el mantenimiento de las instalaciones propias del
centro y de las instalaciones de autoproteccién, para mejorar su eficacia y asegurar su
funcionamiento.

El concepto de mantenimiento trata de evitar cualquier suceso que pueda producir una emergencia.

El capitulo se compone de dos apartados iniciales, donde se indica el mantenimiento preventivo de las
instalaciones de riesgo e instalaciones de proteccidon, y un tercer apartado para las inspecciones
descritas en el Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimiento industriales, RD
2267/2004, marcadas en el articulo 6 la inspeccion y el 7 la periodicidad de las mismas.

Por ultimo, el capitulo se complementa con un anexo, dispuesto en forma de cuadernillo, para que la
entidad pueda, mediante plantillas de control realizadas con el V2 B2 de los responsables, reflejar el
resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas e inspecciones reglamentarias.

5.1. Mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgos

Las instalaciones propias del centro son susceptibles de originar situaciones de emergencia, por lo cual
es necesario realizar tareas de mantenimiento de las instalaciones por medios ajenos o propios,
debidamente autorizados, que cumplan la normativa adecuada en cada caso, garantizdndose la
operatividad de las mismas.

Las instalaciones del centro, susceptibles de influir en las posibles emergencias definidas son:
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5.1.1.- Instalacion eléctrica.

Se dispone de instalacion eléctrica de baja tensiéon (220/380 v.). No se dispone de un centro de
transformacion propio en la instalacion.

A efectos de aplicacion de la instruccion ITC-BT 028 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, los locales de publica concurrencia
comprenden:

- Locales de espectaculos y actividades recreativas: Cines, teatros, Auditorios, estadios, pabellones deportivos, hipddromos, parques
de atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, salas de juegos de azar, etc.

- Locales de reunion, trabajo y usos sanitarios: cualquiera que sea su ocupacion los siguientes: museos, salas de conferencias y
congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterias, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupamientos comerciales, aeropuertos,
estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para mas de 5 vehiculos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y
guarderias.

En la ITC-BT 05 se desarrollan las exigencias indicadas en el Art. 18 del Reglamento donde indica que se debera realzar una verificacion inicial a
TODAS las instalaciones y unas inspecciones iniciales y periddicas a algunas instalaciones.

En la ITC-BT-18 Se indican las revisiones que se deben realizar a las instalaciones de la toma de tierra:
Verificacion Inicial : A TODAS las instalaciones por Instalador autorizado.

Inspeccidn Inicial : por un Organismo de Control Autorizado.

- Locales de Publica Concurrencia.

- Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada , superior a 100 KW.
- Locales con riesgo de incendio o explosion, de Clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas.

- Locales mojados con potencia instalada superior a 10 KW.

- Quirdfanos y salas de Intervencion.

- Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5 KW.

- Piscinas con potencia instalada superior a 10KW.

- Instalaciones comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 KW
Primera inspeccion periddica, antes de las fechas que se indican a continuacién, en funcién de la antigtiedad de las mismas:
- Antigliedad > 25 afios 18 Sept. 2005.

- Antigliedad >15 y < 25 afos 18 Sept. 2006.

- Antigliedad > 5y < 15 afios 18 Sept. 2007.

- Antigliedad < 5 afios 18 Sept. 2008.

Inspeccion Periddica: por una OCA (organismo de control autorizado)
- Las anteriores cada 5 afios.

- Edificios de viviendas con mas de 100 Kw., cada 10 afios.

Toma de tierra: Anualmente en la época en la que el terreno esté mas seco. Realizada por personal técnicamente competente.
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tension R.D. 842/2002 del 2 de Agosto.
Instruccion complementaria ITC-BT 05 Verificaciones e Inspecciones.

Instruccion complementaria ITC-BT-18. Instalaciones de Puesta a Tierra.

Instruccion complementaria ITC-BT 28 Instalaciones en Locales de Publica Concurrencia.

ORDEN 236/2005 por el que se regula el régimen de inspecciones periddicas de las instalaciones eléctricas de baja tensién existentes a la

entrada en vigor del R.D. 842/2002.

Autorizacion de puesta en servicio
Contrato de mantenimiento con empresa autorizada
Inspeccion periddica cada 3 afios por OCA (organismo de control autorizado)

Libro de instrucciones de mantenimiento de primeros auxilios

5.1.2.- Instalaciones petroliferas.

Se dispone de un tanque de gasoil enterrado. No se han facilitado datos acerca de la capacidad
aproximada. Sirve de suministro a la caldera.

Depositos de combustibles liquidos para abastecimiento a calderas, grupos electrégenos, maquinaria, etc...

Depositos de combustibles liquidos para abastecimiento a vehiculos equipos de manutencion que circulan exclusivamente
por el interior de las instalaciones de la empresa.

Los productos petroliferos se clasifican de la siguiente manera :
Clase A. butano, propano y otros hidrocarburos licuables.

Clase B. gasolina, naftas, petrdleos, etc.

Clase C. gasoil, fuel-oil, diesel-oil, etc.

Clase D. asfaltos, vaselinas parafinas y lubricantes.

R.D. 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por
R.D.2085/1994, de 20 de octubre, y las ITC MI-IPO3 aprobada por el R.D. 1427/1997, de 15 de diciembre, y MI-IP04, aprobada
por el R.D.2201/1995 (BOE 22/10/99).

R.D. 1427/1997 de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instruccion técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones
petroliferas para uso propio” (BOE 23/10/97).

R.D. 2085/1994 de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petroliferas y las ITC MI-IP 01 y MI-IP
02 (BOE 27/01/95), modificado por el R.D. 1523/1999, de 1 de octubre (BOE 22/10/99).
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50<V<300 V>300 1000<Vv<3000  V>3000

litros litros

SIN CON SINPROYECTO  CON
PROYECTO  PROYECTO PROYECTO

Antes de la puesta en servicio, realizada por un instalador

control autorizado.

REVISION Y PRUEBA PERIODICA:

(Realizada por una empresa mantenedora o un Organismo de Control Autorizado)

- Cada 5 afios, en instalaciones con proyecto.
- Cada 10 afos, en instalaciones sin proyecto.

(Por Organismo de Control Autorizado)

-Instalaciones enterradas (proteccion catddica), certificado de correcto funcionamiento con la siguiente periodicidad:

- Cada 5 afios para Q<10 m3

- Cada 2 afios cuando 10 < Q < 60m3

- Anualmente cuando Q > 60 m3

(Q= Capacidad de Almacenamiento)

(Por Organismo de Control Autorizado).

Pruebas de estanquidad:

- La 12 prueba se realizara a los 10 afios.

- Cada 5 afios, con producto en el tanque en funcionamiento.
- Cada 10 afios, en tanque vacio, limpio y desgasificado.
- Cada 5 afios en tuberias.

INSPECCION PERIODICA:

Cada 10 afios, en instalaciones con proyecto.

Qquirenprevencion

100<v<500 V>500 1000<V<5000 \/>5000
litros litros

SIN CON SINPROYECTO CON
PROYECTO PROYECTO PROYECTO

autorizado o por el director de la obra o por un organismo de
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5.1.4- Instalaciones de CLIMATIZACION.

El centro cuenta con una caldera para calentar agua con una temperatura de trabajo inferior a 1109C,
situada en SALA DE CALDERAS

A efectos de la aplicacion del RITE se considerardn como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatizacion

(calefaccion, refrigeracion y ventilacion) y de producciéon de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de

bienestar térmico e higiene de las personas.

R.D. 1027/2007, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (R.I.T.E.).

La instalacién a la que se encuentra asociada tiene las obligaciones ya indicadas en:

Instalaciones térmicas del edificio.

Si combustible gaseoso: Las indicadas en “instalaciones receptoras GLP” y “aparatos a gas”.

Si combustible liquido: Las indicadas en el cuadro anterior “INSTALACIONES PETROLINERAS PARA CONSUMO EN LA PROPIA
INSTALACION”.

Disponer de manual de uso y mantenimiento de la caldera, ejecutando las revisiones segtin el mismo.
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5.2.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Las instalaciones proteccién contra incendios, serdn sometidas a las condiciones generales de
inspeccidn, revisiones y mantenimiento, asi como de uso y mantenimiento, establecido en la
legislacidn vigente aplicable.

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios. Operaciones a
realizar por el personal del titular de la instalacion del equipo o sistema.

L Comprobacién de la accesibilidad, buen

estado aparente de conservacion,
Seguros, precintos, inscripciones,
manguera, etc.

Extintores de incendio. - Comprobacion del estado de carga (peso
y presion) del extintor y del botellin de
gas impulsor (si existe) estado de las
partes mecanicas (boquilla, valvulas,

manguera, etc.)

Alumbrado de emergencia Revision ocular externa
Sefializacion Revision general
Puertas resistentes al fuego ~ comprobacién de ausencia de cufias u otro diaria Encargado de mantenimiento

tipo de elemento que impida su cierre

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS 22982-19-00801 Pag. 57 de 117




Qquirenprevencion

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios. Operaciones a
realizar por el personal del fabricante o instalador del equipo o sistema.

- Verificacion del estado de carga (peso, - A partir de la fecha de timbrado
presion) y en el caso de extintores de del extintor (y por tres veces) se
polvo con botellin de impulsion, estado retimbrara el extintor de acuerdo
del agente extintor. con la ITC-MIE AP.5 del

Extintores de incendio.

- Comprobacién de la presion de impulsién reglamento de aparatos a presion

del agente extintor. sobre extintores de incendios

- Estado de la manguera, boquilla o lanza,
valvulas y partes mecdnicas.

Alumbrado de emergencia Verificacion integral de toda la instalacién

5.3. Inspecciones de Seguridad

Dado que no procede la aplicacion del RD 2267/2004, no se realizan inspecciones de seguridad por
organismo de control facultado para la aplicacidon del Reglamento de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales.

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS 22982-19-00801 Pag. 58 de 117

INPIrEYRNCIoN com




Qquirenprevencion

CAPITULO 6. Plan de actuacion ante emergencia

6.1. Identificacion y clasificacién de las emergencias
En funcidn del tipo de riesgo.

Por el tipo de riesgo de las actividades previstas en el centro las situaciones de emergencia que se
contemplan son:

=  Deincendios

= Amenaza de bomba o terrorismo

=  Accidente individual con lesiones

Por el tipo de riesgos externos que pueden afectar a las instalaciones.
= Condiciones naturales adversas
=  Emergencia en entornos colindantes
= Corte de suministro de luz
= Actos incivicos de los asistentes.

En funcidn de la gravedad o nivel de la emergencia

Situacion de Alerta:

Se produce una alerta preventiva de emergencia cuando esa situacion sea establecida por el Jefe de
Emergencia o los servicios de emergencia externos y Proteccion Civil. Esta situacion se da cuando
existe una cierta probabilidad de que se presente una situacion de emergencia.

Emergencia:
Se clasifican las emergencias por la gravedad de sus posibles consecuencias en tres tipos de niveles o
grados:
=  Conato de emergencia: Emergencia que puede ser controlado y dominado, de forma sencilla
y rapida por el personal y con los medios de proteccion del local, dependencia o sector.
=  Emergencia parcial: Emergencia que requiere, para ser dominado, la actuacion de equipos de
emergencia de la zona.
= Emergencia general: Emergencia que precisa de la actuacién de todos los equipos y medios
de proteccién del establecimiento y de la ayuda de medios de socorro y salvamento
exteriores.

Activacion del Plan de Autoproteccion:
El Jefe de Emergencia activard éste cuando los Servicios Publicos de Emergencia lo determinen o
cuando se produzca una situacion de Alerta o Emergencia en el establecimiento.

Para cada una de las emergencias inventariadas, las situaciones de alerta y emergencia se produciran
en los supuestos detallados a continuacidn. Para otras situaciones no inventariadas, se actuaran por
analogia.

El plan de emergencias por evacuacion general se puede llegar a activar por la necesidad de evacuar la
totalidad de el edificio por causas que se pueden deber a presencia de un incendio o aviso de bomba,
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actos vandalicos de los asistentes, etc. Estas causas también pueden ser causas medioambientales
(fuertes lluvias, terremotos,...), emergencias derivadas de actuaciones de los servicios publicos de
emergencias (proteccion civil, bomberos, policia) o por cualquier otro motivo (situaciones de panico,
etc) que derive en evacuacion.

Desactivacion del Plan de Autoproteccion:

Corresponde al Jefe de Emergencia la declaracidon de fin de emergencia o alerta y consecuente
desactivacion del Plan cuando la activacidn haya sido realizada por él. Si se han presentado en el
centro los Servicios Publicos de Emergencia, esta actuacion se realizara siguiendo las instrucciones de
éstos.

Si la activacion ha sido realizada por autoridades exteriores, corresponderan a éstos la desactivacion
del Plan.
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6.2. Procedimientos de actuacién ante emergencias
6.2.1 Deteccidn y alerta.

Al: Incendio

La deteccidon de un incendio se puede mediante la deteccidn humana, por parte de una persona que
se encuentra en la zona. Al producirse la deteccion humana, se pasara directamente a la fase de
Emergencia, pudiéndose establecer magnitud de la misma en funcidn de la informacién facilitada.

A2: Accidentes graves (tanto del personal laboral como de asistentes)

Al detectase un accidente, susceptible de causar dafios personales, se declarard inmediatamente la
situacién de emergencia que se calificard tipo parcial o general en funcidn de la valoracion realizada
por el Jefe de Emergencia y los miembros del Equipo de Primeros Auxilios.

A3: Amenaza de bomba, acto terrorista o vandalico

En caso de altercados publicos, al recibir una amenaza de bomba o localizar un paquete sospechoso,
se determinard inmediatamente la situacién de alerta a espera de la llegada de los Servicios Publicos
de Seguridad, quienes determinara la situacién de emergencia parcial o general. El Jefe de
Emergencia, podrd también determinar la situacidn de emergencia.

A4: Condiciones naturales adversas
La fase de alerta se declara cuando a partir de las previsiones meteorolégicas, se deduce la existencia
de una cierta probabilidad de que se pueda presentar un fendémeno adverso.

Se calificara la situacion de estado de emergencia cuando la evolucién de la emergencia haga prever
gue se puedan producir dafios a personas o bienes.

En el caso de movimientos sismicos, dificilmente se podra declarar la situacion de alerta preventiva,
pasandose directamente a la fase de emergencia. Se declarara situacién de alerta en el caso de
producirse el terremoto sin causar dafios y en prevision de posibles replicas.

A5: Emergencia en terrenos colindantes

Al recibir la informacién el Jefe de Emergencia sobre la existencia de una emergencia en el exterior, se
activara la fase de alerta, posteriormente y en funcion de la informacién transmitida por los Servicios
Publicos de Emergencia, se declarara las situacién de emergencia general.

A6: Corte de suministro.

Si se produce una averia eléctrica general en el centro o un corte de suministro de luz, previamente no
anunciado por la compafiia suministradora y si de la informacidn recibida, no se tiene la certeza de ser
restablecido el suministro en un plazo de tiempo asumible, se declarard la situacion de alerta
preventiva.

En funcidn de la evolucidn, el Jefe de Emergencia, decidird pasar a la situacion de emergencia.

A10: Actos incivicos.

De tener conocimiento el Jefe de Emergencia de posibles altercados, disturbios, ... se mantendra en
fase de alerta a la espera de los acontecimientos.

En situaciones de violencia, agresiones, ... se pasara directamente a la fase de emergencia.
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6.2.2 Comunicaciones y alarma.

Para establecer la evacuacion general del edificio, se transmitird un mensaje por megafonia indicando
la necesidad de evacuar el edificio.

Cabe destacar que en la comunicacidn con los distintos miembros de los equipos de emergencia,
también se pueden utilizar otros sistemas de comunicacién como teléfono mévil y emisora.

1. EMERGENCIA.
El plan de actuacién se pone en marcha cuando se detecta una emergencia por las causas
establecidas anteriormente, aviso de los Servicios Publicos de Emergencias (S.P.E) o del Jefe de
Emergencias.
2. DETECCION.
La emergencia se detectard por:
a) AvisodelosS.P.E
b) Aviso de personal designado
c) Aviso de espectadores
En todo caso, se avisara al Jefe de Emergencias o personal presente en el evento con objeto de
activar el plan de emergencias. Todas estas comunicaciones se podran realizar a través de la via
humana, telefdnica o por la megafonia presente durante el evento.
3. CONFIRMACION DE LA EMERGENCIA.
El Jefe de Emergencia contactara con los miembros del Equipo de Intervencién con objeto de
verificar la emergencia y la necesidad de una posible evacuacion.

Una vez reunido el Jefe de emergencias con el Equipo de Intervenciéon y valorada la situacidn,

se tomara la decisién de evacuar el centro o continuar con la actividad.

a. NO EMERGENCIA - FIN EMERGENCIA.

En el caso de que se estime que no es necesaria la evacuacién, el Jefe de
Emergencia dara fin a la situacidn de emergencia, realizando una valoracién y
analisis de las causas que han producido la activacidn del plan de emergencias.
Esto deberd ser informado via megafonia, transmitiendo mensajes de

tranquilidad al resto de asistentes al evento.
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b. EMERGENCIA REAL.

Se establecerd en el caso de confirmarse la evacuacién del centro por

emergencia de cualquier tipo.

4. EMERGENCIA REAL

Si la emergencia es confirmada, el Equipo de Intervencidon junto con el Jefe de Emergencias
decidira si se realiza una evacuacion parcial o total del centro. Normalmente, y por condiciones de
seguridad, se deberd realizar una evacuacion total del centro, al ser una zona abierta y sin la

presencia de sectores de incendios definidos.

5. EVACUACION LOCAL

Se determina en los casos donde la emergencia se considere controlable directamente con la
evacuacién de una zona determinada. El equipo de intervencién avisard a los miembros del
equipo de evacuacién de la zona o zonas afectadas para que comiencen la preparacion de la
evacuacién de dichas zonas. Esta situacién deberd ser comunicada por el Jefe de Emergencias o
una persona ordenada por él desde sistema de megafonia, lanzando los mensajes oportunos de
tranquilidad al resto de asistentes. Es, en este momento, cuando se debe bajar la musica

procedentes de los altavoces y lanzar los mensajes por megafonia para que sean bien audibles.

Se procederd a la evacuacion de la zona afectada por parte del E.A.E segln las indicaciones

reflejadas en las funciones del equipo de evacuacion.

Los trabajadores y organizadores del evento se desplazaran al punto de reunion fijado. Si este no
se encontrara operativo se definira un nuevo punto de reunién en un lugar cercano a la salida del

recinto y protegido.

El JE en funcién de la informacién facilitada por el E.I valorard si es necesario el aviso a los

Servicios Publicos de Extincion (S.P.E).
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Por norma y con objeto de garantizar la integridad de los ocupantes del recinto, es mejor un aviso
prematuro a los S.P.E aunque a su llegada ya se haya controlado la emergencia, que un aviso
tardio cuando ya no es posible un control de la emergencia y esta puede dar lugar a dafos
personales y/o grandes pérdidas materiales. Este aviso lo ha de valorar el J.E. y serd su

responsabilidad determinar el momento del aviso.

4.2. EVACUACION GENERAL

En los casos donde la emergencia detectada implique una evacuacién total del centro se
procederd a la realizacidn de un aviso a todos los miembros del E.A.E presentes en el recinto para
gue se proceda a la evacuacion general del centro. Se preparardn a la apertura de puertas si éstas
no se encontraban operativas. Dicha comunicacidon se debera realizar por megafonia, pero

siempre lanzando mensajes de tranquilidad a los asistentes al evento.

En los casos donde la emergencia detectada implique una evacuacién total del centro se dara

orden para que desde megafonia se mande el siguiente mensaje tipo por megafonia:

“POR FAVOR, A TODO EL PUBLICO ASISTENTE, ES NECESARIO POR MOTIVOS TECNICOS EVACUAR
LAS INSTALACIONES”. Siga las indicaciones del personal organizador. Siga la ruta de evacuacion
que se le indique y o vaya hacia la salida mds proxima y dirijase urgentemente al exterior del
edificio. Si hay humo, camine agachado y cubrase la boca y la nariz con un pafuelo humedo. Una
vez en el exterior, dirijase al Punto de Reunion, ubicado en el exterior del recinto por la entrada

principal al recinto de el edificio.
El mensaje sera repetido varias veces seguidas.

Se guiara al publico asistente hacia los recorridos de evacuacién y las salidas mas cercanas, asi

como la indicacidn del punto de reunion fijado por parte del E.A.E.

Simultdneamente, el equipo de intervencidn procedera a realizar el aviso de evacuacion por todas

las zonas de forma verbal.
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El Jefe de Emergencia confirmara que se da el aviso a los Servicios Publicos de Extincion (S.P.E) y
de no haberse realizado anteriormente, lo realizara el mismo informandoles de la situacidon de

emergencia y de la necesidad de una evacuacion general del recinto.

5. FIN EMERGENCIA.

Una vez que se ha producido la evacuacion total del centro y el personal designado se desplaza

hacia el punto de reunidn se dard por finalizada la evacuacion.

6. RECEPCION DE SPE

El Jefe de Emergencia recibira a los Servicios de Proteccidn Externos (SPE), informandoles de la
situacién. Los SPE asumirdn la direccién de la emergencia. Si el SPE dictamina la evacuaciéon
total, y esta no hubiese sido efectuada con anterioridad, se procederd a efectuar la evacuacion

total.

7. TRASLADO AL PUNTO DE REUNION.

Si se ordena la evacuacion de la zona o la evacuacion total, todos los trabajadores y asistentes
se desplazaran al punto de reunidn fijado en el exterior, en concreto en el exterior de la verja
principal de entrada.

Si la evacuacidn ha sido motivada por una amenaza de bomba o un incendio ocurrido “cerca”
del punto de encuentro, el jefe de emergencia puede dictaminar un punto de evacuacién mas

alejado al propuesto en base a la seguridad del personal.

Ubicacion del punto de reunién: Patio exterior del Colegio Publico Santa Ana.
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6.2.2.1 Identificacion de la persona que realiza los avisos.

Una vez detectada una situacion de emergencia, se debe informar al C.A.C., indicando el lugar del
siniestro y las caracteristicas del mismo. Se solicitard la presencia de los componentes del Equipo de
Intervencion.

Durante la llamada se deberd facilitar la siguiente informacion:
= |dentificacion personal.
= Ubicacion de la emergencia.
= Caracteristicas y magnitud de la emergencia (presencia de heridos, etc.)

6.2.2.2 Avisos a realizar.

Una vez recibida la comunicacion de emergencia por el C.A.C., este procedera a realizar el siguiente
aviso en funcién del tipo y localizacién de la emergencia.

Al: Incendio
Si se ha producido una deteccién de un incendio, desde el C.A.C., se realizara un aviso a los miembros
del Equipo de Intervencion de la zona. Una vez éstos confirmen la presencia del incendio al Centro de
Control, se realizaran los siguientes avisos (se solicitara colaboracion para realizar los avisos de forma
simultanea).

=  Emergencias (112)

= Jefe de Emergencia

= Jefe de Intervencion

= Equipo de Intervencion
Estas llamadas, también se realizaran en el momento en que sea una persona que estd en la zona
quien comunique la presencia de la emergencia.

A2: Accidentes graves (tanto del personal laboral como de espectadores)

El C.A.C. realizara el aviso a los miembros del Equipo de Primeros Auxilios y Servicio de Emergencias
Meédicas (tel 112). La comunicacion con el SEM, al ser posible, se realizard por los miembros del
Equipo de Primeros Auxilios quienes transmitirdn mayor informacion sobre el estado del accidentado.

A3: Amenaza de bomba
Al recibir un aviso de amenaza de bomba o localizar un paquete sospechoso, se realizara los siguientes
avisos por parte del C.A.C.:

=  Emergencias (112)

= Jefe de Emergencia

A4: Condiciones naturales adversas
Si se han producido dafios a la instalacién o personas presentes en la instalacion, el Jefe de
Emergencia indicara que se realicen los avisos a:

=  Emergencias (112)

A5: Emergencia en empresas colindantes
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Si se han producido dafios a la instalacién o personas presentes en la instalacion, el Jefe de
Emergencia indicara que se realicen los avisos a:
= Emergencias (112)

A6: Corte de suministro de luz
Se realizara el aviso al teléfono de averias de la empresa suministradora del servicio cortado.

A7: Actos incivicos.
Si se han producido dafios a la instalacion o personas presentes, el Jefe de Emergencia indicara que se
realicen los avisos a:

=  Emergencias (112)

6.2.3 Intervencion.

A1l: Incendios

Los miembros del Equipo de Intervencién se dirigiran al punto de la emergencia llevando consigo un
extintor cercano al mismo. Una alli, realizaran la valoracién e intento de extincién con los medios
disponibles (extintores).

Si se consigue la extincidn, se comunicara la situacién al C.A.Cy se volverd a la normalidad.

Si no es posible la extincidon del incendio, se evitard su propagacion : Se cerraran puertas y se dardn
indicaciones para que se produzca la evacuacién de la zona.

Una vez se personen los miembros del cuerpo de bomberos en el lugar del siniestro, se pondran a la
disposicion de éstos y colaborard en cualquier asunto en que sea solicitada su ayuda.

El Jefe de Emergencia podra tomar la decisidon de evacuar o el confinamiento de todas las personas
presentes en el A lallegada de los Servicios Publicos de Emergencia, esta decision puede ser realizada
por éstos.

A2: Accidentes graves (tanto del personal laboral como de espectadores)
En aquellos casos donde se produzca una situacion de emergencia en la que sea necesario prestar
auxilio a accidentados, en funcion de la situacién de la emergencia se desarrollaran las siguientes
actividades:
Una vez desplazados al punto de Emergencia, se valorard como minimo entre otros los siguientes
puntos:
= La posibilidad de acceso de forma segura al accidentado y los medios a emplear, medidas de
proteccion colectiva e individual a adoptar, para la seguridad y salud del accidentado y las
personas que auxilien.
= lagravedad de las lesiones del accidentado.
= Laposibilidad de rescatar o proteger de forma adecuada y segura al accidentado, si se tuviese
que retirar del punto de emergencia.

En base al criterio de dicho equipo de emergencia, si es necesario requerirdn la participacién de
servicios externos, informando sobre las peculiaridades de la emergencia vy la lesion (Ambulancia y/o

Bomberos, etc.).

Si es posible en todo momento atenderan al accidentado, hasta la llegada de los servicios externos.
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El J.E., 0 una persona designada por él, recibira a los SPE e informara de la situacion y el lugar de la
emergencia. Tomaran los mismos el mando de la misma.

Todos los equipos se pondran a disposicion de los SPE para colaborar en todo aquello que les sea
requerido. Una vez controlada la situacion por los SPE éstos determinaran el fin de la emergencia.

A3: Amenaza de bomba
Ante una situacion de amenaza de bomba o localizacién de paquete sospechoso, la actuacion se limita
a balizar la zona y seguir las pautas establecidas por los Servicios Publicos de Emergencia

A4: Condiciones naturales adversas

Se seguird la informacion facilitada por los medios de comunicacion e instituto meteoroldgico vy se
realizardn aquellas actuaciones recomendadas por ellos o por los Servicios Publicos de Emergencia.

Si se ha producido un movimiento sismico, se debera realizar una inspeccién visual de la estructura.

A5: Emergencia en empresas colindantes
Se seguiran las indicaciones establecidas por los Servicios Publicos de Emergencia. En funcién de sus
indicaciones, proceder a evacuar o confinarse en el centro.

A6: Corte de suministro de luz
Seguir las instrucciones aportadas por la empresa suministradora.

A7: Actos incivicos
A la llegada de los Servicios Publicos de Emergencia se seguiran las instrucciones que éstos faciliten y
se les proporcionard apoyo por parte de los controladores del espectaculo.

6.2.3 Evacuacion.

En caso de presentarse una situacién de emergencia, tanto si es por incendio como por amenaza de
bomba o cualquier otra emergencia, la decision de proceder a la evacuacién recaera siempre en el
Jefe de Emergencia.

6.2.4 Confinamiento.

En ocasiones, las anteriores instrucciones de evacuacién no se pueden llevar a cabo, bien por
encontrarse las vias de evacuacién bloqueadas (presencia de humo o llamas) o porque la propia
emergencia determina la necesidad de confinarse (este Ultimo caso, se contempla en emergencias
exteriores a la instalacion, presencia de nube todxica, etc.). Ante estas situaciones, las actuaciones
seran las descritas a continuacion:

Si se encuentra atrapado por el fuego:
=  Mantenga la calma, regrese al recinto seguro libre de humo.
= Cierre puertas y apague el sistema de climatizacion de la zona si es posible.
= Comunique su situacion (llamada telefénica o haciendo sefiales desde ventanas)
= Abra un poco la ventana para que entre aire limpio en la sala.
= Espere a ser rescatado.
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Si se transmite un aviso sobre la posible emergencia exterior, y la orden de confinarse en el edificio
(ésta sera realizada normalmente por la Guardia Urbana u otro cuerpo de los SPE)
e Al recibir la orden de confinarse, el J.E. ordenard por megafonia que todo el personal entre
en el edificio.
e Se apagaran los sistemas de climatizacion y se cerraran todas las puertas que comuniquen
con el exterior y ventanas.
e Permaneceran en el edificio hasta que se indique que el peligro a desaparecido.
Podran seguir instrucciones sobre la evolucién de la emergencia a través de las emisoras de radio.
Desde el C.A.C., el Jefe de Emergencia informard periédicamente a todo el personal por megafonia,
sobre la evolucién de la emergencia.

6.2.5 Prestacion de las primeras ayudas.

La prestacién de primeras ayudas se realizaran por el personal laboral del AYUNTAMIENTO DE
MADRIDEJOS tal y como se ha descrito ampliamente en el apartado 6.2.3

6.2.6 Recepcion de las primeras ayudas externas.

El Jefe de Emergencia recibird a los Servicios Publicos de Emergencia en el Punto Exterior de
Recepcion de ayudas, sdlo o con el Jefe de Intervencién, explicandoles la situacidon de la emergencia y
poniéndose a su disposicidn para las ayudas que fuesen necesarias.

En caso de emergencia por accidente, el Jefe de Emergencias podrd delegar ésta accidon en otro
trabajador.

6.2.7 Post- emergencia

En caso de incendio, se dara fin a la situacién de Emergencia:
= Sila alarma se produce por una deteccidn automatica y acudido el Equipo de Intervencion al
punto de emergencia se comprueba que no se ha producido incendio alguno, (falsa alarma).
= Si el incendio es real y los miembros del Equipo de Intervencién logran la extincion del
incendio.
= Silos Bomberos logran extinguir el incendio, en tal caso sera el oficial de bomberos de mayor
rango quien dara fin a la situacién de emergencia.
En todos los casos anteriores, se dara fin a la situacion de emergencia, se comunicara la nueva
situacion a todos los colectivos alertados y se rearmara la central de incendios.

En caso de bomba, se dara fin a la situacion de emergencia:
= Siel Jefe de la Emergencia estima que la amenaza de bomba carece de fundamento.
= Si a criterio del Cuerpo de Policia se da por finalizada la busqueda al no aparecer ningun
objeto sospechoso. Se permanecera en alerta durante un cierto tiempo, normalmente hasta
que finalice el plazo dado para la explosion, si es que este fue dado por la persona que realizd
la amenaza.
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Para el resto de situaciones de emergencia, se dara fin a la situacidn de emergencia una vez
controlada la situacién por los Equipos de Emergencia correspondientes.

Si la emergencia es externa al edifico, serd la entidad o Equipo Publico de Emergencia que haya
alertado de la misma, quien determinara el fin de la emergencia.

Cuando sea posible, los trabajadores, los espectadores y usuarios del AYUNTAMIENTO DE
MADRIDEJOS regresaran a las instalaciones.
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6.3 Funciones de personal designado

En el anexo del presente documento se adjuntan las fichas informativas a los distintos equipos de
emergencia donde se indican las funciones a realizar por cada equipo:

6.4 Identificacion del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuacion ante
Emergencias

Nombre: Angel Pefia Nieves (*)
Cargo: CONCEJAL DE FESTEJOS
Centro de trabajo: Ayuntamiento de Madridejos

Calle: Plaza del Ayuntamiento, 1

Localidad: Madridejos
Provincia: Toledo
Teléfono: 925460016

*Persona en el puesto de concejal de eventos en el momento de la redaccidn del presente
documento.

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS 22982-19-00801 Pag. 72 de 117

. QU lranprayencion, com




Qquirenprevencion

6.5 Identificacion y funciones de las personas y equipos que llevaran a cabo los

procedimientos de actuacion en emergencias
DIRECTORIO DEL PERSONAL CON FUNCIONES ESPECIFICAS DENTRO DEL PLAN DE EMERGENCIAS.

Equipo de actuacion: Jefe de Emergencias

NOMBRE" EVENTO LOCALIZACION /
TELEFONO

(1) Sustituto: se designara un sustituto para cada periodo

Equipo de actuacion: Equipo de Intervencion

NOMBRE EVENTO LOCALIZACION /
TELEFONO

Equipo de actuacion: Equipo de Alarma y Evacuacion

NOMBRE" EVENTO LOCALIZACION /
TELEFONO

Equipo de actuacion: Equipo de Primeros Auxilios

NOMBRE" EVENTO LOCALIZACION /
TELEFONO

()

Este equipo se integra en el E.A.E. y solo actuia en caso de accidentados
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Equipo de Actuacion: Responsable de Comunicaciones

NOMBRE" EVENTO LOCALIZACION /
TELEFONO

(") Sustituto: se designara un sustituto para cada periodo

NOTA: Esta tabla debera ser actualizada durante la implantacion del plan de emergencias y encontrarse a
disposicion de los ocupantes de las diferentes personas que explotan la instalacion con objeto de

garantizar una correcta actuacion en caso de emergencia.
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CAPITULO 7. Integracién del plan de Autoproteccién en otros de ambito
superior

7.1 Planes de ambito superior

En este punto se justifica la integracién con los planes de emergencia especiales del punto 3.2
(Incendio forestal, inundaciones, planes de emergencia nucleares, etc... en general los establecidos en
el R.D. 407/92).

7.2 La coordinacion entre la direccion del Plan de Autoproteccion y la direccion del Plan de
Proteccion Civil donde se integre el Plan de Autoproteccion.

Respecto a la activacién del Plan de Autoproteccién y su gestién en coordinacién con otros planes, se
tendrdn en cuenta las siguientes instrucciones:

El presente plan de autoproteccion se integrara en el PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL del
Ayuntamiento de Madridejos o en su defecto en el Plan de Emergencias Territorial de la Provincia de
Toledo.

Al objeto de permitir el ejercido del mando por las Autoridades competentes en materia de
Proteccion Civil, el Director del Plan de Autoproteccion recibird a los Servicios Publicos de emergencias
de forma progresiva conforme vayan llegando asumiendo estos el control de las actuaciones a
realizar.

La Direccién y Gestion de las labores de intervencidon, socorro y apoyo que fuesen necesarias seran
coordinadas por el Puesto de Mando de Proteccidn Civil. El Director del Plan de Autoproteccion se
subordinara a los servicios publicos de emergencia, poniendo a disposicion de estos todos los medios
y recursos existentes, asi como prestando la colaboracién que fuese requerida.

En el caso de activarse el Plan de Proteccién Civil de Ambito Local, la Direccién de la emergencia
corresponderd al Director del Plan, generalmente el Alcalde, Jefe Local de Proteccion Civil, asistido por
el Comité Asesor, y que tiene en el lugar de la emergencia un Puesto de Mando Avanzado, compuesto
por los Jefes de Intervencidn de los Servicios de Ayuda Exterior Municipales.

7.3 Las formas de colaboracion de la Organizacion de Autoproteccion con los planes y
actuaciones del sistema publico de proteccién Civil

Con el fin de que se integre plenamente el presente Plan de Autoproteccidon en el Plan
Territorial de Emergencia del Ambito inmediatamente Superior, se deberdn coordinar una
serie de colaboraciones con los Servicios de emergencias del Ayuntamiento de Madridejos.

Estas actividades son:
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Programacion de visitas a las Instalaciones por parte de los miembros de los Servicios
operativos de intervencion y seguridad previstos en el Plan Territorial de Ambito Superior.
Jornadas de formacidn impartidas por estos Servicios en la medida de sus posibilidades.

= Realizacion de ejercicios de simulacro de forma conjunta.
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CAPITULO 8. Implantacién del Plan de Autoproteccion

La empresa titular de las instalaciones (EXCMO AYTO DE MADRIDEJOS), como titular de la actividad,
sera la entidad responsable de poner en practica las medidas de emergencia segun los criterios de
este Plan de Autoproteccidn de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicacion.

Segun criterios del Ministerio del Interior, el personal directivo, los mandos intermedios, técnicos y
trabajadores tendran que participar para conseguir la implantacion satisfactoria de las medidas de
emergencia resefiadas.

Indicamos también la responsabilidad de todo trabajador de cooperar en la extincion de siniestros y
en el salvamento de las victimas de accidentes de trabajo en las condiciones que, en cada caso, fuesen
razonablemente exigibles.

El titular de la actividad podra delegar la coordinacion de las acciones necesarias para la implantacion
y el mantenimiento de este Plan de Autoproteccion a alguna persona con formacion adecuada, que
tendrd que ser designada a tal efecto, y que, en caso de emergencia, asumird las funciones del Jefe de
Emergencias.

La empresa se responsabilizard de organizar las relaciones con los servicios externos, en particular en
materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia y salvamento y lucha contra incendios, de
forma que se garantice la rapidez y eficacia de sus actuaciones.

La realizacion de simulacros en los plazos establecidos en la presente implantacién sera
responsabilidad del titular de la entidad, con la colaboracion del Jefe de Emergencias, asi como, de la
organizacion de los informes derivados de dichos simulacros.

8.1. Identificacion del responsable de la Implantacion (1)

Nombre: Angel Pefia Nieves (*)

Cargo: CONCEJAL DE FESTEJOS

Centro de trabajo: Ayuntamiento de Madridejos
Calle:  Plaza del Ayuntamiento, 1

Localidad: Madridejos
Provincia: Toledo
Teléfono: 925460016

*Persona en el puesto de concejal de eventos en el momento de la redaccion del presente
documento.

! Debe ser una persona capaz de decidir cuando, quién y cémo se dara la formacion, se realizaran los
simulacro y se mantendran los medios de proteccion contra incendios

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS 22982-19-00801 Pag. 77 de 117

. QU lranprayencion, com




Qquirenprevencion

8.2 Programa de Formacion y capacitacion
El programa de formacién global se subdivide, en funcién de sus objetivos, en los siguientes grupos:

= Jefe de Emergencia.
= Equipos de Intervencion.
= Empleados existentes.

Jefe de Emergencia:

Periddicamente, el Jefe de Emergencia y sus sustitutos asistiran a un curso de Prevencion y Analisis de
riesgos de Incendio y Emergencias. En estos cursos, se les impartira formacion sobre las actuaciones a
realizar descritas en el presente documento en funcidon del tipo de emergencia y secuencias
establecidas por franjas horarias.

Equipos de Intervencion (EPI, EEC, EPA,CAC):

El EPI debe disponer de una formacion referida a la identificaciéon de los riesgos concretos inherentes
a la actividad vy a las instalaciones, asi como al uso de los medios especificos de proteccién ante estos
riesgos y en los procedimientos de actuacidn en caso de emergencia, complementando la del EPI.

El Equipo de Primeros Auxilios debe disponer de formacién referida a la actuaciéon en caso de
emergencia médica.

Formacidén practica: Anualmente el Jefe de Intervencion, el EPI y el EPA, realizardn un curso practico
de extincion de incendios y primeros auxilios, segin proceda.

Formacion Tedrica: Anualmente los equipos de intervencion realizardn un curso tedrico-practico de
control de situaciones de emergencia. Se incluira en la presente formacién el contenido establecido
en el presente documento sobre secuencias de actuacion en funcién de la emergencia desarrollada.

El personal responsable de comunicaciones recibira las correspondientes instrucciones para la
realizacion de su labor en situaciones de emergencia, dentro de lo estipulado en el presente plan.
Se resume el programa de formacion global, en funcidn de sus objetivos, en los siguientes grupos:

Opcional Opcional Requerido Requerido

Requerido Opcional Requerido Requerido
Opcional Requerido Requerido Requerido
Opcional Opcional Requerido Requerido
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Propuesta del programa de las actividades de formacién a los Equipos de Intervencidn:

EPA Principios generales y nociones anatémicas bdsicas del cuerpo humano.
Evaluacion del accidentado.
Parada Cardiorrespiratoria.
Traumatismos: fracturas, luxaciones, esguinces, contusiones y heridas. Sintomas,
inmovilizacion, vendajes y curas.
Hemorragias y shocks. Quemaduras. Intoxicaciones.
Avisos y procedimiento de actuacion por emergencias médicas .
Llamada al 112.
Traslado de accidentados.
Distribucién de material sanitario .
JI Andlisis de inventario de posibles emergencias Nivel de riesgo y localizacion.
EPI Normas para prevenir situaciones de emergencia
Naturaleza del fuego. Consecuencias del humo.
Medios de proteccién frente a emergencias disponibles
Actuaciones especificas de actuacion en emergencias para personal designado.
Procedimiento de evacuacion.
Procedimiento de confinamiento.
Llamada al 112.
EEC Inventario de situaciones de emergencia
Prevencion de incendios y otras situaciones de emergencia que puedan acontecer.
Analisis de vias de evacuacion y Salidas de emergencia
Actuaciones especificas de actuacion durante la evacuacion o el confinamiento para
personal designado. Distribucidn del equipo por zonas.
Actuaciones en el Punto de Reunidn.
JE Andlisis de inventario de posibles emergencias en Nivel de riesgo y localizacion.
Normas para prevenir situaciones de emergencia
Naturaleza del fuego. Consecuencias del humo.
Medios de proteccion frente a emergencias disponibles
Prevencion de incendios y otras situaciones de emergencia que puedan acontecer.
Andlisis de vias de evacuacion y Salidas de emergencia
Actuaciones especificas de actuaciéon en emergencias para personal designado.
Actuaciones especificas de actuacion durante la evacuacion o el confinamiento para
personal designado. Distribucidn del equipo por zonas.
Actuaciones en el Punto de Reunién del EEC
Organizacion durante una Emergencia. Llamada al 112.
Recepcidn a los Servicios Publicos de Emergencia.

La imparticion de la formacién a las personas que integran los equipos de actuacién, tanto inicial
como periddica, es responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS o empresas concesionarias.

En funcién del sistema de informacidn de los trabajadores en materia de prevenciéon de riesgos
laborales, se hard entrega de informacién en emergencias.
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8.3. Programa de formacidn para todo el personal

Antes de cada evento, se mantendra una reunién informativas donde se le facilitara al personal
implicado, las instrucciones por escrito, se aclararan dudas, se le informard de los miembros de las
diferentes brigadas de emergencias asi como al Jefe de Emergencias.

El personal ajeno al ayuntamiento, que forme parte de los equipos de emergencia, estard sujeto a los
mismos criterios formativos del personal propio que realice funciones similares.

La elaboracién de folletos divulgativos del Plan de Autoproteccidn, serd la manera mas eficaz de
difundir y promocionar dicho Plan, asi como el uso de carteles con esquemas de actuacién en distintos
niveles de emergencia y planos de localizacién identificando las vias de evacuacion mas proximas
(Planos de "Usted esta aqui) asi como la ubicacion de los medios de extincién y alarma.

8.4. Programa de informacidn general para los usuarios (empresas o entidades
concesionarias).

Se entiende por usuarios, personal no adscrito a la plantilla del Ayuntamiento.

e No sobrecargar los enchufes. De utilizar "ladrones", "regletas", o alargaderas para conectar
diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red, consulte previamente a personal
cualificado.

e Sidetecta cualquier anomalia en las instalaciones eléctricas o de proteccidn contra incendios,
comuniquelo al personal de mantenimiento.

e Cuando se tenga previsto realizar operaciones "en caliente" (con llamas abiertas, objetos
calientes, chispas mecdnicas, arcos eléctricos...), normalmente por operaciones de
mantenimiento mecanico y soldadura, se ha de revisar el area donde vayan a realizarse los
trabajos y seguir las pautas marcadas en el Anexo | del presente documento.

e No obstaculizar en ningin momento los recorridos y salidas de evacuacién, asi como el
acceso extintores u otro medio de lucha contra incendios, salidas de emergencia, cuadros
eléctricos, pulsadores de alarma. Estos equipos deben estar siempre accesibles para su rapida
utilizacién en caso de emergencia.

e Fijese en la sefializacidon, compruebe las salidas disponibles, vias a utilizar y la localizacion del
extintor mds préoximo. En caso de observar anomalias, comuniquelo al personal de
mantenimiento.

e Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.

e Los espacios ocultos son peligrosos: no dejar en los rincones, debajo de las estanterias o
detras de las puertas lo que no queremos que esté a la vista.

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS 22982-19-00801 Pag. 81de 117

W, QU iranprayencion. com




Qquirenprevencion

e Ante cualquier olor sospechoso o superficie excesivamente caliente, avisar a personal del
Ayuntamiento, para que se tomen las medidas pertinentes.

e En los almacenamientos dejar libre una distancia de 1 metro por debajo de cualquier
luminaria.

e Recordar siempre que la prevencion de incendios se basa en impedir la presencia simultanea
de focos de ignicién y materiales combustibles.

e Inspeccionar su lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Si es posible, desconectar los
aparatos eléctricos que no se necesiten mantener conectados.

e Ademas, como aspecto importante, se deberd cumplir con el art. 28 de la ley 7/2011 de
espectdculos publicos, actividades recreativas y establecimientos publicos de Castilla La
Mancha
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8.5 Seiializacién y normas de actuacion para espectadores

Se utilizardn las sefiales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE
23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo “SALIDA”, excepto
en cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente
visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el
edificio.

b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para
uso exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo
origen de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100
personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan
inducir a error, también se dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o
bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del
edificio, continden su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en
la evacuacién debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible
pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se
pretenda hacer a cada salida.

Seiializacion de las instalaciones manuales de proteccién contra incendios

Los medios de proteccidn contra incendios de utilizacién manual (en nuestro caso, extintores)
se deben sefalizar mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1

Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa debe cumplir lo
establecido en la norma UNE 23035-4:1999.

EI R.D. 2267/2004 establece la sefializacion para:

Se procederd a la sefializacion de las salidas de uso habitual o de emergencia, asi como la de los
medios de proteccidn contra incendios de utilizacion manual, cuando no sean fdcilmente localizables
desde algun punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de
sefializacion de los centros de trabajo, aprobado por el Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
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Antes del comienzo de los eventos, se deberd informar a los visitantes/espectadores, la siguiente
informacion

S| DESCUBRE UN INCENDIO
1. MANTENGA LA CALMA, NO GRITE (Toda una organizacion para casos de emergencia le
apoyara)
2. AVISE DEL INCENDIO COMUNICANDOLO A CUALQUIER EMPLEADO
3. ESPERE INSTRUCCIONES. En su zona hay un Equipo de Emergencia con instrucciones y
formacion adecuada
EN CASO DE EVACUACION
1. DIRIJASE A LA SALIDA MAS PROXIMA HASTA EL PUNTO DE REUNION EN EL EXTERIOR DE LAS
INSTALACIONES
2. UNAVEZEN EL PUNTO DE REUNION, PERMANEZCA ALLi HASTA RECIBIR NUEVAS
INSTRUCCIONES.
MENSAJE DE EVACUACION

Primer mensaje: Atencidn por favor, se ha producido una alarma en el edificio preparese para
desalojar en cuanto le sea indicado

Segundo mensaje: Atencidn por favor, es necesario evacuar el edificio, dirijase a la salida de
emergencia mas préxima
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8.6. Programa de dotacién y adecuaciéon de medios materiales y recursos
En los capitulos anteriores se ha realizado los siguientes analisis:

- La Evaluacién de Riesgo.

- El inventario de medios técnicos y humanos disponibles.

- La asignacion de funciones concretas a los que deben participar en la emergencia y el inventario de
las instalaciones.

- La determinacion de los puntos de reunién,

- Las actuaciones de cada grupo,

- Las senales de alarma, etc.

Quedan por realizar los siguientes trabajos:

- Confeccion de carteles.

- Confeccion de planos "Ud. estd aqui" (si se estima necesario).

- Reuniones informativas para todo el personal del establecimiento.

- Seleccidn del personal que formara parte de la Brigada de Emergencias.
- Formacion del personal seleccionado.

- Colocacion de carteles o sefializacion
- Colocacion de planos "Ud. estd aqui"
- Colocacion de sefiales previstas.

- Realizacidn de simulacros.

de estimarse necesario.

La empresa deberad realizar dentro de la implantacion del presente Plan de Autoproteccidn una
programacion de las actividades a realizar, dotandola de fechas previstas de realizacion y dotacion
econdmica para su realizacion.
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CAPITULO 9. Mantenimiento de la eficacia y actualizacion del Plan de
Autoproteccion

La finalidad de este punto, es crear un programa de implantacién, la adecuacidon de los medios
materiales existentes (instalaciones generales, vias de evacuacion, sefializacion, alumbrados
especiales, sistemas de proteccidon contra incendios, comunicaciones y transmisién de alarma, etc.),
hasta los medios humanos, para la creaciéon de los diferentes equipos. También se establece los
criterios para el mantenimiento y mejora.

Asi, este punto, constituye una parte fundamental del Plan de Autoproteccion.

9.1. Programa de reciclaje de formacidn e informacion

Mantenimiento de la formacion del personal propio y personal ajeno

Se elaborara las acciones programadas para asegurar que todo el Personal Propio tiene los
conocimientos pertinentes en materia de seguridad ante las emergencias. La formacién debera ser
continuada ya que puede darse el caso de nuevas incorporaciones a la plantilla, cambios estructurales
en el edificio que impliqguen novedades o modificaciones del PAU o simplemente para refrescar los
conocimientos anteriormente adquiridos.

9.2. Programa de sustitucion de medios y recursos

El mantenimiento de los medios técnicos que intervienen en una deteccion y una extincion de un
incendio, es una garantia para una eficaz actuacion.

Por este motivo es necesario crear un programa de mantenimiento en el que se detallan las
operaciones a efectuar, asi como la periodicidad de las mismas.

9.3. Programa de ejercidos y simulacros.

Uno de los aspectos de mayor importancia en la implantacién del plan es la ejecucién de los
simulacros de emergencia. En los simulacros periddicos se procurara la puesta en practica de los
distintos tipos de alarma previstos en el plan de emergencias y la consecuente evacuacion o
confinamiento del edificio.

Los objetivos principales de los simulacros son, por orden de prioridad, los siguientes:

= Detectar errores u omisiones en las actuaciones del personal.

= Conseguir una evacuacion rdpida y segura de la totalidad de las personas presentes en la
torre y el centro de congresos (evacuacion total o general) o de una parte de ellas
(evacuacidn parcial o sectorial).

= Comprobar los medios y equipos que puedan llegar a intervenir en situaciones reales: medios
de comunicacidn; de alarma; de sefializacion y de extincién de incendios.
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= Verificar la estimacion de los tiempos en los que se realizan las diferentes secuencias: tiempos
de evacuacion; de activacion y actuacion del personal propio; de intervencién de las posibles
ayudas externas solicitadas (de extincidn y salvamento, de orden, de atencidn sanitaria, etc.).

Los simulacros deben ser preparados de forma exhaustiva. En dicha preparacién se deben tener en
cuenta las eventualidades que puedan surgir durante la realizacién del mismo, es fundamental
aprovechar estos ejercicios para poder obtener la maxima cantidad de datos.

Es preciso disponer de personal para el cronometraje de los tiempos empleados, asi como para evitar
cualquier intrusion.

Con anterioridad al simulacro se deben organizar sesiones recordatorios de los procedimientos de
actuacién en caso de emergencia y de prestacion de primeros auxilios.

Y, por ultimo reflejar, la obligacidn existente en cuanto a la elaboracién de un informe del simulacro,
gue sera confeccionado una vez concluido el mismo, y que contendrd como minimo los siguientes
aspectos:

=  Fechay hora de realizacion.

= Tipo de emergencia planteada en el simulacro.

= Personas presentes y afectadas por el mismo.

= Cronologia de los hechos acontecidos en el suceso.
=  Conclusiones.

= |dentificacion y firma.

PROGRAMA: Con la finalidad de evaluar el plan de autoproteccion y asegurar la eficacia y
operatividad del plan de actuacidn en emergencia se realizaran los siguientes simulacros:

PERIDICIDAD: Simulacro en el que participen todas las personas concurrentes y trabajadores
presentes en el edificio.
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9.4. Programa de revision y actualizacion de toda la documentacion que forma parte del
Plan de Autoproteccion

El proceso de mantenimiento del PAU implica dos actividades importantes sobre el propio
documento: la actualizacién y la revisidon.

El PAU es un documento que debe revisarse sistematicamente siempre que haya una variacién en los
datos, nombramientos, medios, cambios menores en la instalacién.. de forma que en el documento
tenga datos actuales. Esta actuacion de revisién es la Actualizacion.

lgualmente, aparte de realizar las actualizaciones que correspondan, el PAU tendrd una vigencia de 3
afios. Tres meses antes de finalizar la vigencia del mismo, se someterd a una revision exhaustiva
donde se examinard de forma detallada todo el documento, analizando nuevas situaciones de riesgo
o cambios en los riesgos inventariados, asi como cambios estructurales y/o de actividad. Se revisara
todo el documento, incluido los anexos y se transmitira el nuevo PAU a Proteccion Civil a través de la
plataforma Hermes donde se reiniciard un nuevo proceso de homologacion.

También debera revisarse el PAU y por tanto comportard un nuevo proceso de homologacién siempre
gue se presente alguna de las circunstancias siguientes:

=  Modificacion de la legislacién vigente.

= Deficiencias observadas de este plan a partir de la realizacién de simulacros o de emergencias
reales.

=  Modificaciones del personal o de los equipos intervinientes en la planificacién.

=  Modificaciones estructurales, ampliaciones o reformas en el centro

9.5. Programa de auditorias e inspecciones

Para planificar, coordinar y seguir las acciones de Implantacidon, Mantenimiento y Actualizacién, se

propone que de acuerdo con el titular del centro el Comité de Autoproteccion celebre reuniones

periddicas.

Se pueden considerar tres tipos de reuniones:

=  Reuniones ordinarias
Se recogerdn las acciones de implantacidn realizadas, su valoracién y se anotaran las acciones a
realizar en un futuro, sus objetivos y se preverdn los recursos econdmicos necesarios. Se
recomienda un minimo de dos reuniones anuales.

=  Reuniones extraordinarias
Después de cada posible incidente o accidente, se hard una reunion extraordinaria donde se
evaluaran las sus causas, el funcionamiento de los medios de autoproteccién y la eficacia de las
actuaciones de los Equipos de Emergencia.

=  Reuniones post - ejercicio practico
También se indicard que siempre después de un simulacro se hard otra reuniéon donde se
analizardn y evaluaran las posibles deficiencias observadas en la realizacion del mismo.
El PAU indicard la prevision en fecha, lugar, participantes y objetivos de cada reunidn.
En el caso de que el titular decida otra opcién serd preciso que se consideren acciones de
planificacidn, coordinacién y seguimiento como las mencionadas en el parrafo anterior.
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ANEXOS

Anexo | Directorio de Comunicacion

CENTRO ASISTENCIAL TELEFONO
Emergencias General 112
Bomberos de VILLACANAS 9252018 20
Emergencias Sanitarias 061
Centro Salud Madridejos (Urgencias) 92546 29 23
Cruz Roja 925 46 03 97
Hospital Virgen de la Salud TOLEDO 92522 15 26
Guardia Civil de Madridejos 062 /925 46 08 78
Hospital “Mancha Centro” ALCAZAR DE 926 58 05 00
SAN JUAN
Policia Local Madridejos 092 /925 46 7007
Policia Nacional 091

Proteccion Civil Madridejos 696 60 74 49
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ANEXOS

Protocolo de comunicacion de la
emergencia

Esta llamando la empresa..................... B[ {UF: [o F- N en

[J Un incendio

[J Una explosion

[ Una amenaza de Bomba

] Recepcién de paquete sospecho

[J Un Accidente o enfermedad subita de uno/varios trabajadores/alumnos

[1 Hora de inicio de la emergencia...............

[ Edificios del Entorno

[ Vehiculos aparcados

[ Circulacion de las calles colindantes
[ Otros.
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Anexo Il Formularios para la
gestion de emergencias

PROTOCOLO PARA TRABAJOS EN
CALIENTE

Se define Trabajos en caliente como todas las
operaciones con generacion de calor,
produccién de chispas, llamas o elevadas
temperaturas. Por ejemplo: soldadura 'y
oxicorte, emplomado, esmerilado, taladrado,
etc.

Cualquier trabajo que implique fuentes de
calor de suficiente intensidad como para
producir la inflamacién de materiales
combustibles que se encuentren en las
proximidades, debera contar con un Permiso
de Trabajo en Caliente firmado y supervisado
por un responsable designado al tal fin, y
firmado por el encargado de la realizacién de
los trabajos.

En especial, debera presentarse a todas las
operaciones de reparacidon y mantenimiento
(soldadura, corte, remachado en caliente, etc.)
gue se realicen, prestando especial atencion a
aquellos lugares donde previsiblemente
existan mas materiales combustibles.

Los puntos que debe considerar el permiso de
trabajo en caliente son los siguientes:

=  Nombre del responsable de trabajo.

=  Lugar donde se desarrollara.

= Equipo a utilizar.

= Desconexion del equipo de la red
eléctrica (cuando sea preciso)

= |nspeccidn de los equipos a utilizar en
el trabajo (botellas de gas,

=  soldadura, etc.).

= Uso de mantas incombustibles
cuando no sea posible eliminar el
material combustible que pudiera
verse afectado.

Qquirenprevencion

Separacion o/y cubrimiento de materiales
potencialmente inflamables o
combustibles.

Disponibilidad de extintores portatiles,
Bies, 0, cuando sea preciso, equipos
especiales.

Necesidad de presencia permanente de
un ayudante durante las operaciones.
Disponer de medios para recoger restos
gue supongan algun riesgo (puntas de
electrodos, piezas calientes, etc.).

Inspeccidn del lugar del trabajo una vez
terminado éste.
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Protocolo ante la recepcion de un paquete sospecho

Estaremos en situacidn de riesgo en el supuesto hipotético de recepcién de un paquete sospechoso el
cual presentara una o varias de las siguientes afirmaciones:

= Existencia de sellos extranjeros o marcas de “por avién”

= Existencia de advertencias especificas en el paquete de productos quimicos o similar

= Franqueo excesivo

= Matasellos y remite de areas diferentes

= No tiene remite

= Indicadores tales como “personal privado o confidencia

= |nstrucciones tales como “entregar el........... fecha........... hora”, faltas en el nombre o titulos
incorrectos

= Manuscrito distorsionado o con letras recortadas

= Celo, precinto o cuerdas en exceso

= Manchas de aceite o decoloracidn en el envoltorio o sobre

= Al palpar el sobre y comprobar externamente si su contenido es blando y si estd amontonado
en un lado del sobre.

= |nusualmente pesado / voluminoso

= Contenedor tubular mas pesado por uno de los lados

= Sobre muy rigido

= Desequilibrado, peso desigual en el sobre o paquete

III

En este caso la actuacion a seguir serd la siguiente:

= No abrir, manipular ni vaciar el sobre o paquete

=  Sjel sobre o paquete ya ha sido abierto, introducirlo en una bolsa de plastico utilizando
cualquier medio de proteccion para la manos y cerrando la bolsa lo mas herméticamente
posible, sin vaciar el aire de su interior.

= Salir de la estancia donde esté el paquete y cerrar la puerta y ventanas, desconectar el aire
acondicionado si es posible de esa zona. Impida que nadie entre en la habitacion o zona
donde esté el paquete.

Nota: Si se sospecha que el paquete puede contener un artefacto explosivo, en lugar de cerrar
puertas y ventanas hay que abrirlas, para minimizar los dafos de la onda expansiva.

Llame al Jefe de Emergencia

Haga una LISTA con el nombre de todas las personas que estaban en el cuarto o area cuando estaba la
cara sospechosa o paquete.

Lavese las manos con agua y jabdn y tenga cuidado de no tocarse la cara

Duchese lo antes posible con agua y jabdn, pero no utilice desinfectantes para la piel

En cuanto pueda, meta su ropa en un recipiente o bolsa adecuada y espere a recibir instrucciones.

Las indicaciones anteriores pretenden cubrir la actuacién ante un paquete sospechoso bien por
contaminantes quimicos/bioldgicos o bien por bomba. El Jefe de Emergencias avisara al 112
informando de la situacidn y atenderan a las instrucciones que reciban.
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Anexo lll Planos

Todos los planos de los distintos capitulos deben estar en este Anexo.
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Anexo IV. Fichas de actuacion

Fichas de actuacién
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PLAN DE AUTOPROTECCION

ANEXOS

FICHA 1 : JEFE DE EMERGENCIA

DEFINICION:

Es el maximo responsable en la organizacidn del Plan de Emergencia y debe conocer perfectamente las pautas de
actuacion.

En caso de emergencia asumira el mando de la misma hasta la llegada de los Servicios Publicos de Emergencia.
Las instrucciones y érdenes que emita, deben ser claras y concisas, con el fin de evitar equivocos que puedan dar
lugar a situaciones peligrosas.

FUNCIONES:

= QOstentar en las emergencias la maxima responsabilidad y decidir las acciones a tomar, incluso la evacuacién
si fuera necesario, segun la secuencia de acciones prevista en el Plan de Emergencia

= Velar por mantenimiento de las instalaciones y sistemas de proteccidn existentes, y que los medios
humanos integrantes del equipo de emergencia estén debidamente adiestrados.

= Concertar los servicios de ayuda externa y coordinacién con la ayuda del personal presente en el C.A.C.

= Alallegada de los Servicios Publicos de Extincidon o Policia les informara de la situacion, prestandoles su
colaboracion y les transmitird la maxima responsabilidad

ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA:

= Alser avisado de una emergencia, se dirigird al C.A.C. y organizara los Equipos de Actuacion en funcién de la
naturaleza de ésta.

= Asumird el mando y organizara la situacion con el personal disponible.

= Al ver la magnitud de la emergencia valorard su gravedad y en funcién de ésta, ordenara el aviso a la ayuda
externa (bomberos, ambulancias, etc.)

= Coordinara sus fuerzas con las de los Equipos de Ayuda Externa que vayan llegando.

= De recibir aviso de una emergencia externa, se mantendra en alerta e informado de la evolucion de la
misma, dando las érdenes oportunas.

= Cuando lo considere pertinente dara la orden de EVACUACION, CONFINAMIENTO o de FIN DE LA
EMERGENCIA.

ACTUACION EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA:

= Se asegurard que se haya realizado el aviso a 112.

= Valorard la fiabilidad de la amenaza. No obstante, como norma general, deberdn tomarse estas amenazas
como ciertas, a no ser que se sepa con seguridad que dicha amenaza carece de fundamento. Esta actuacion
se recomienda realizar de forma consensuada con 112.

= Silaamenaza es generada por la presencia de un bulto sospechoso, indicard que se acordone la zona y dara
ordenes de que nadie acceda a la misma.

= Enfuncidn de la evaluacidn, decida la evacuacién del edificio y dé las érdenes oportunas para que el
personal proceda en consecuencia.
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ACTUACION DURANTE LA EVACUACION:

Una vez decidida la orden de evacuacion y decretado el mensaje por megafonia:

Recabara toda la informacion que los Responsables del Punto de Reunidn presentes le vayan indicando tomando
nota de las zonas donde se ha realizado un “barrido” de personas. Transmitira dicha informacién al oficial de
Bomberos y/o Policia Local que se persone en el centro.

Sera el responsable de gestionar y controlar el desplazamiento de posibles heridos a los Hospitales o centros
sanitarios mas cercanos. Tendra la colaboracion del Equipo de Primeros Auxilios.

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS 22982-19-00801 Pag. 97 de 117




PLAN DE AUTOPROTECCION

ANEXOS

FICHA 2: JEFE DE INTERVENCION

DEFINICION:

Junto al ESI serd el encargado de actuar en primera instancia tras el aviso de emergencia hasta la llegada de los
Servicios Publicos externos. Debe estar siempre localizable y portar activado el teléfono movil

FUNCIONES:

Las funciones del Jefe de Intervencidn son:
= Seguir las 6rdenes del Jefe de Emergencia en todo momento.
= Colaborar en el control de la Emergencia y la evacuacion o confinamiento del edificio si fuera necesario.
= Velar por mantenimiento de las instalaciones y sistemas de proteccion existentes en el edificio.
= Alallegada de los Servicios Publicos les informara de la situacion, prestandoles su colaboracion.

ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA:

= Sjes testigo de un incendio, un derrame, un herido o cualquier situacion de emergencia informe al C.AC.
de la misma. Recuerde indicar su posicion.

= Al ser avisado de un fuego, se dirigira al lugar de la emergencia.

= Asumira el mando y organizara el control de la emergencia con el Equipo de Segunda Intervencion.

=  Mantendrd informado al Jefe de Emergencia de la situacién en todo momento.

= Ante un corte de suministro de agua, luz: Seguir las instrucciones aportadas por la empresa
suministradora.

ACTUACION DURANTE LA EVACUACION:

Una vez ordenado el mensaje de evacuacion:
= QOrganicey colabore en la evacuacion de la zona en la que se encuentra.
= Compruebe que no queda nadie en la zona a desalojar.
= Una vez en el exterior evite que las personas se queden en las salidas de Emergencia.
= Desalojada su zona, inicie su propia evacuacion al exterior.
= |ndique al Jefe de Emergencias, Bomberos o Policia Local posibles incidencias o ausencias que detecte.

ACTUACION DURANTE EL CONFINAMIENTO:

Si es avisado del confinamiento: Manténgase en el interior de las instalaciones hasta nueva aviso y transmita ésta
orden entre los presentes.
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FICHA 3: EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION

DEFINICION:

Junto al Jefe de Intervencidn, sera el encargado de actuar sobre el foco de la emergencia hasta la llegada de los
Servicios Publicos externos, si ésta no fuese controlada.

FUNCIONES:

= Seguir las 6rdenes del Jefe de Emergencia y del Jefe de Intervencion.
= Colaborar en el control de la Emergencia y la evacuacion o confinamiento del fuera necesario.

ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA:

= Sj es testigo de un incendio, un derrame, un herido o cualquier situacion de emergencia informe al C.AC. de
la misma. Recuerde indicar su posicion.

= Al ser avisado de un incendio o un vertido, se dirigira al punto de la emergencia y colaborara en el control de
la misma junto al Jefe de Intervencion.

=  Siga las indicaciones relativas a cierre de suministros u otras indicaciones dadas por el Jefe de Intervencion.

= Ante un corte de suministro de agua, luz: Seguir las instrucciones dadas por la empresa suministradora.

ACTUACION DURANTE LA EVACUACION:

Una vez decretado el mensaje de evacuacidn por megafonia:

= QOrganicey colabore en la evacuacion de la zona en la que se encuentre.

=  Compruebe que no queda nadie en la zona a desalojar. Desalojada su zona, inicie su propia evacuacion al
exterior hasta el punto de reunion.

= |ndique a Bomberos, Policia Local o J.E. las posibles incidencias o ausencias que detecte.

ACTUACION DURANTE EL CONFINAMIENTO:
Si es avisado del confinamiento: Manténgase en el interior de las instalaciones hasta nueva aviso y transmita ésta
orden entre los espectadores y personas presentes en el evento.
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FICHA 4: EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS

DEFINICION:

Forman parte del Equipo de Primeros Auxilios el personal de AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS (o empresa
concesionaria) presente en el edificio durante una Emergencia con conocimientos de Primeros Auxilios.

FUNCIONES:

Seguir las 6rdenes del Jefe de Emergencia.
B Colaborar en la prestacion de auxilio a heridos y/o accidentados.

ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA:

1. Una vez desplazados al punto de Emergencia, se valorard como minimo entre otros los siguientes puntos:

= La posibilidad de acceso de forma segura al accidentado y los medios a emplear, medidas de
proteccion colectiva e individual a adoptar, para la seguridad y salud del accidentado y las personas
gue auxilien.

= Lagravedad de las lesiones del accidentado.

= |a posibilidad de rescatar o proteger de forma adecuada y segura al accidentado, si se tuviese que
retirar del punto de emergencia.

2. Enbase al criterio de los miembros del equipo, si es necesario requeriran la participacion de servicios
externos, informando sobre las peculiaridades de la emergencia y la lesién (Ambulancia y/o Bomberos,
etc.).

3. Sies posible en todo momento atenderan al accidentado, hasta la llegada de los servicios externos.

4. Se pondran a disposicidn de los Servicios Publicos de Emergencia para colaborar en todo aquello que les
sea requerido.

RECUERDE:
= No deje nunca solo al accidentado
= Conserve la calmay tranquilice al accidentado
= Observe la situacidon antes de actuar: no se precipite
= Examine bien al herido sin tocarle innecesariamente.

=  No mueva al accidentado sin saber lo que tiene
= No dar de beber ni comer a quien esté sin conocimiento

Accidentado en llamas: Cubrir con una manta o chaqueta. No retirar ropa. Traslado urgente.
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FICHA 5: EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION

El equipo de evacuacién y confinamiento, esta constituido por todos los trabajadores de AYUNTAMIENTO DE
MADRIDEJOS o EMPRESA CONCESIONARIA. Ademas para cada zona serd necesario nombrar unos Responsables
de evacuacioén y confinamiento.

FUNCIONES:

B Seguir las 6rdenes del Jefe de Emergencia.

B Coordinar la evacuacion en su zona en base a la informacién que vaya recibiendo.

|

Ademas, entre los Responsables se nombran unos Responsables de Punto de Reunién cuya funcién es informar al
Jefe de Emergencia de posibles incidencias en su zona.

ACTUACION GENERALES DURANTE LA EVACUACION:

Guiard a los ocupantes de su zona hacia la salida, indicandoles el punto de concentracién exterior. Evitando

acumulacién de personas en la salida.

B Comunicard a los espectadores/ocupantes que puedan evacuar de forma auténoma, indicandole la ubicacién
de la escalera/salida mas cercana.

B Evitara la entrada en el edificio de personal del exterior.
Tranquilizara a las personas durante la evacuacion, pero actuara con firmeza para conseguir una evacuacion
"rapida" y "ordenada".

B No permitird el regreso a la dreas evacuadas a ninguna persona que pretenda ir a buscar algin objeto o a otra
persona.

®  Cuando se encuentren en el punto de reunidn, se encargaran de prestar asistencia y tranquilizar a los los

espectadores/ocupantes de la planta que se encuentren en el mismo.

ACTUACION DURANTE EL CONFINAMIENTO:

Si se ordena el confinamiento por megafonia: Manténgase en el interior del edificio hasta nueva aviso y transmita
ésta orden entre los espectadores presentes en el edificio.
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FICHA 6: CENTRO DE CONTROL, ALARMA Y COMUNICACIONES

FUNCIONES:

®  Seguir las 6rdenes del Jefe de Emergencia.
B Realizar la transmision de los avisos de Emergencia.

ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA :

B Sjes testigo de una emergencia, es alertado de una emergencia por una llamada
Informara al Jefe de Emergencia y al Jefe de Intervencién por teléfono de la localizacion y magnitud de la
emergencia.
Realizara las llamadas y avisos que le ordene el Jefe de Emergencia

B Sjes avisado de un accidente grave o es testigo del mismo, avisara al Jefe de Emergencia y al Equipo de
Primeros Auxilios.

ACTUACION EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA:

B Siel aviso lo recibe personalmente o a través de otra persona avise al Jefe de Emergencia.
B Se mantendra a la espera y seguira las indicaciones del Jefe de Emergencia.

ACTUACION DURANTE LA EVACUACION:
® Al recibir la orden de Evacuacién del Jefe de Emergencia, activara el mensaje de Megafonia de evacuacion.
" |niciard su propia evacuacion cuando asi se lo ordene el Jefe de Emergencias.

ACTUACION DURANTE EL CONFINAMIENTO:

Si el Jefe de Emergencia decreta el confinamiento siga las instrucciones de aviso que éste le ordene y manténgase
en el interior de las instalaciones hasta nueva aviso.
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FICHA 7: ESPECTADORES

A los espectadores, se les facilitaran las siguientes instrucciones por megafonia antes del comienzo del
evento:

Si descubre una emergencia:
e Mantenga la calma. No grite ni corra. Deje los equipos que esta utilizando en posicion segura y abandone
la zona. (Toda una organizacion para casos de emergencia le ayudara).
e Comunique la localizacion de la emergencia al personal organizador
e Espere instrucciones.

En caso de evacuacion
e Siga las indicaciones del personal de responsable del evento.
e Siga la ruta de evacuacion que se le indique y dirijase urgentemente al exterior. No corra ni grite.
e Unavez en el exterior, dirijase al punto de reunidn indicado por el personal

En caso de confinamiento:
En caso de escuchar el mensaje de confinamiento por megafonia o por los trabajadores del AYUNTAMIENTO DE
MADRIDEJOS, debera mantenerse en el interior del edificio hasta nueva aviso.
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Anexo V: Condiciones e indicaciones para una evacuacion segura.

- Control del aforo mdaximo real fijado en el presente Plan de Autoproteccién para las diferentes
actividades.

- Las salidas de emergencia deberdn permanecer expeditas y libres de obstaculos y completamente
operativas ante una posible situacion de emergencia.

- Las puertas de emergencia deberdn abrir en todo momento hacia el exterior.

- Nunca deberan permanecer cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarla en caso
de urgencia pueda abrirla facil e inmediatamente.

- Antes de cualquier evento, la empresa deberd comprobar la correcta operatividad de las puertas y
salidas de emergencia.

- Las salidas de emergencia y las vias de circulacién no deberdn estar obstruidas por ningin objeto. En
este sentido, las empresas organizadoras de eventos en la instalacién del Ayuntamiento de Madridejos,
no deberan en ninglin momento obstaculizar con objetos las zonas de circulacién y vias de evacuacion,
por lo que todo el material debera ser almacenado en lugares que no entorpezcan las zonas de paso y
vias de evacuacion.

- Cada vez que se produzca un espectdculo en el pabelldn, las llaves de acceso al recinto y las llaves de
las distintas salas deben estar en posesion de personal encargado del espectéculo.

- En toda la zona de pasillo interior no se debera almacenar género y material bajo ninglin concepto que
pueda entorpecer la salida de los asistentes hacia el exterior en caso de evacuacion.

- La instalacién de la barra, escenario, equipos de sonido, etc se producird en zonas donde no
entorpezca la salida de los asistentes hacia el exterior desde la pista. No se obstaculizaran las salidas del
edificio bajo ningun concepto.

- No se permitira que el publico asistente ocupe las vias de evacuacion verticales existentes.

- Estara prohibido estacionar vehiculos en las salidas del recinto del edificio y en la ubicacién del punto
de reunidn establecido, a la entrada principal del recinto.

- Es importante cumplir con otras condiciones que pueden evitar emergencias en el interior del recinto,

tales como:
o Control del acceso a menores de edad
° Prohibicién de la entrada y uso de elementos susceptibles de provocar incendios (petardos,

fuegos de artificio, bengalas, petardos, etc)
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o Instalacidn eléctrica completamente cerrada con llave y protegida para evitar el acceso a
personal no autorizado a dicha instalacion.

o Uso de recipientes que no sean de cristal en el interior del edificio.

o Reserva del derecho de admisién para los casos que se manifieste embriaguez, alteracion fisica

emocional motivada por el consumo de sustancias que alteran la conducta.
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